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Regalmodul cut case
Alle Artikel sind mit EAN-Fähnchen 
ausgezeichnet und werden in 
hochwertigen Cut Cases sauber und 
übersichtlich präsentiert.

Regalmodul SB-karte
Erzielen Sie mit unseren aufwändig 
gestalteten SB-Karten und der 
eindrucksvollen Warenpräsentation 
maximale Aufmerksamkeit für Ihr Sortiment.
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aPD connect
Das neue Armaturen- und Zubehör-
programm der APD Petzetakis 
Schlauchtechnik GmbH

Mit unserem Marketing erreichen Sie mehr.

Wir unterstützen Sie am Point of Sale und steigern direkt Ihren Absatz durch 
unsere Präsentationswände, welche einen hohen Mehrwert schaffen.

Gerne entwickeln wir mit Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse individuell 
angepasstes Flächenmodul. Hierfür stehen wir Ihnen sehr gerne mit 
unserem gesamten Knowhow zur Verfügung.



Material: Messing
Klauenabstand: 40 mm
Gewinde: DIN ISO 228 
 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck: 12 bar
Dichtung: Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Wasser, Saug- und
 Druckschläuche

aPD connect Schlauchstücke

Schlauch LW mm 10 13 16 19 25 32 38

Schlauchgröße 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. 116071 116000 116128 116001 116002 116003 116068

artikel-nr. mit ean 16071 16000 16128 16001 16002 16003 16068

artikel-nr. auf SB-karte 916000 916001 916002 916003

aPD connect Gewindestücke mit innengewinde

Innengewinde mm 15,39 19,17 24,66 30,93 39,59 45,48

Innengewinde Zoll 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. 116070 116004 116005 116006 116007 116072

artikel-nr. mit ean 16070 16004 16005 16006 16007 16072

artikel-nr. auf SB-karte 916004 916005 916006 916007

aPD connect Flachdichtungen für Gewindestücke 1/2“ - 1 1/2“ SB-Set

Verpackungseinheit jeweils 3 Stück pro Abmessung

artikel-nr. mit ean 16701

aPD connect Blindkupplung

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 116013

artikel-nr. mit ean 16013

artikel-nr. auf SB-karte 916013

aPD connect Gewindestücke mit außengewinde

Außengewinde mm 16,66 20,95 26,44 33,25 41,91 47,80

Außengewinde Zoll 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. 116074 116008 116009 116010 116011 116099

artikel-nr. mit ean 16074 16008 16009 16010 16011 16099

artikel-nr. auf SB-karte 916008 916009 916010 916011

aPD connect nBR Formdichtung für klauenkupplungen

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 116018

aPD connect nBR Formdichtung für klauenkupplungen SB-Set

Verpackungseinheit 4

artikel-nr. mit ean 16618

aPD connect
Klauenkupplungen
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Material: Messing
Klauenabstand: 40 mm
Gewinde: DIN ISO 228 
 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck: 12 bar
Dichtung: Formdichtung aus NBR, 
 O-Ring aus NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Wasser, Saug- und Druckschläuche, 
Produkteigenschaften: verhindert Torsion vom Schlauch,
 ideal bei professionellen Anwendungen

aPD connect
Klauenkupplungen
360° Drehbar

aPD connect Schlauchstücke 360° drehbar

Schlauch LW mm 13 19 25 32

Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Verpackungseinheit Polybag 5 5 5 5

artikel-nr. 116300 116301 116302 116303

artikel-nr. mit ean 16300 16301 16302 16303

aPD connect Gewindestücke mit außengewinde 360° drehbar

Außengewinde mm 20,95 26,44 33,25 41,91

Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Verpackungseinheit 5 5 5 5

artikel-nr. 116308 116309 116310 116311

artikel-nr. mit ean 16308 16309 16310 16311

aPD connect Gewindestücke mit innengewinde 360° drehbar

Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93 39,59

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Verpackungseinheit 5 5 5 5

artikel-nr. 116304 116305 116306 116307

artikel-nr. mit ean 16304 16305 16306 16307

aPD connect 90° Winkelschlauchstücke 360° drehbar

Schlauch LW mm 13 19 25 32

Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Verpackungseinheit Polybag 5 5 5 5

artikel-nr. 116312 116313 116314 116315

artikel-nr. mit ean 16312 16313 16314 16315

aPD connect PtFe Band

Länge m 10

Breite mm 12

Stärke mm 0,1

artikel-nr. mit ean 16820
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Material: Messing
Klauenabstand: 40 mm
Gewinde: DIN ISO 228 
 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck: 30 bar
Vakuumbeständigkeit: max. 10 m Wassersäule (WS)
Dichtung: Formdichtung aus NBR 
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Produkteigenschaften: Sicherheitsausführung 
 mit Verschraubring
Anwendungsbereich: Pump- und Druckgeräte, 
 Saugschlauch-Garnituren

aPD connect Saug- und hochdruck Schlauchstücke

Schlauch LW mm 13 19 25 32

Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
Verpackungseinheit 5 5 5 5

artikel-nr. 116075 116014 116015 116073

artikel-nr. mit ean 16075 16014 16015 16073

artikel-nr. auf SB-karte  916014 916015  

aPD connect Saug- und hochdruck Schlauchstücke

Schlauch LW mm 19 25

Schlauchgröße 3/4" 1"

Verpackungseinheit 5 5

artikel-nr. 116016 116017

artikel-nr. mit ean 16016 16017

aPD connect Saug- und hochdruck Gewindestücke mit außengewinde

Außengewinde mm 26,44 33,25

Außengewinde Zoll 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 116316 116317

artikel-nr. mit ean 16316 16317

aPD connect nBR Formdichtung für Saug- und hochdruckkupplungen

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 116100

aPD connect
Messing Saug- und

Hochdruckkupplungen

Material: Glasfaser verstärkter
 Kunststoff (PA 6 GF25)
Klauenabstand: 40 mm
Betriebsdruck: 20 bar
Vakuumbeständigkeit: max. 10 m Wassersäule (WS)
Dichtung: Formdichtung aus NBR 
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Produkteigenschaften: Sicherheitausführung
 mit Verschraubring
Anwendungsbereich: Pump- und Druckgeräte,
 Saugschlauch-Garnituren

aPD connect
Kunststoff Saug- und

Hochdruckkupplungen
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Material: Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6
Klauenabstand: 40 mm
Gewinde: DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck: max. 40 bar
Dichtung: Formdichtung aus NBR für Trinkwasser 
 mit KTW-Zulassung nach D2 und
 Prüfzeugnis DVGW W270
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Für öffentliche Veranstaltungen
 wie Volksfeste, Jahrmärkte,
 Outdoor-Events usw.

Geka®

PluS-Schnell-
kuPPlunGen „k“ 
für Trinkwasser

Geka® plus-Schlauchstücke „k“ für trinkwasser

Schlauch LW mm 10 13 16 19 25 32 38

Schlauchgröße 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. mit ean 11905010 11905013 11905016 11905019 11905025 11905032 11905038

Geka® plus-Gewindestücke „k“ mit außengewinde für trinkwasser

Außengewinde mm 16,66 20,95 26,44 33,25 41,91 47,80

Außengewinde Zoll 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. mit ean 11907010 11907013 11907019 11907025 11907032 11907038

Geka® plus-Gewindestücke „k“ mit innengewinde für trinkwasser

Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93 39,59 45,48

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. mit ean 11906013 11906019 11906025 11906032 11906038

Geka® plus-Blindkupplung „k“ für trinkwasser

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. mit ean 11908000

Geka® plus-Formdichtung aus nBR für trinkwasser

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. mit ean 11909000
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aPD connect
Pressluftkupplungen

Material: Kugelgraphitguss, verzinkt
Klauenabstand: 42 mm
Gewinde: DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Ausführung: DIN 3489
Betriebsdruck: 10 bar
Dichtung: Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Pressluftschläuche

aPD connect Pressluft Schlauchstücke 

Schlauch LW mm 13 19 25

Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117301 117303 117306

aPD connect Pressluft Gewindestücke mit außengewinde

Außengewinde mm 20,95 26,44 33,25

Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117501 117503 117505

aPD connect Pressluft Gewindestücke mit innengewinde

Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117401 117403 117405

aPD connect Pressluft Blindkupplungen mit kette

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 117600

aPD connect nBR Formdichtung für Pressluftkupplungen

Verpackungseinheit 50

artikel-nr. 117602
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Material: Kugelgraphitguss, verzinkt
Klauenabstand: 42 mm
Gewinde: DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Ausführung: mit Halteschraube
Betriebsdruck: 10 bar
Dichtung: Messingdichtung
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Pressluftschläuche

aPD connect
Pressluftkupplungen
mit Messingdichtung

aPD connect Pressluft Schlauchstücke mit Messingdichtung

Schlauch LW mm 13 19 25

Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117300 117302 117305

aPD connect Pressluft Gewindestücke mit außengewinde und Messingdichtung

Außengewinde mm 20,95 26,44 33,25

Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117500 117502 117504

aPD connect Pressluft Gewindestücke mit innengewinde und Messingdichtung

Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117400 117402 117404

aPD connect halteschraube für Pressluftkupplungen mit Messingdichtung

Abmessung M5 x 13

Verpackungseinheit 50

artikel-nr. 117603
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aPD connect Mody Pressluft Schlauchstücke 

Schlauch LW mm 19 25

Schlauchgröße 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 117304 117307

aPD connect nBR Formdichtung für Mody Pressluftkupplungen 

Verpackungseinheit 50

artikel-nr. 117601

aPD connect Schlauchklemmen 2-teilig

Schlauch LW mm 13 19 25

Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1"

Spannbereich mm 20-29 28-34 32-40

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117200 117201 117202

Material: Kugelgraphitguss, verzinkt
Klauenabstand: 42 mm
Gewinde: DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Ausführung: DIN 3238
Betriebsdruck: 16 bar
Dichtung: Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Pressluftschläuche

aPD connect
Mody Pressluftkupplungen

Material: Temperguss, verzinkt, mit losen Zungen
Betriebsdruck: 16 bar

aPD connect
Schlauchklemmen aus Temperguss

09



Material: Messing
Klauenabstand: 40 mm
Gewinde: DIN ISO 228 
 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck: 12 bar
Dichtung: Formdichtung aus NBR 
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Verzweigung von Schlauchleitungen

aPD connect Verteilerstück mit klauenkupplungen

Innendurchmesser mm 13

Anschluss Klauenkupplungen
Verpackungseinheit 5

artikel-nr. 116012

artikel-nr. mit ean 16012

artikel-nr. auf SB-karte 916012

aPD connect Verteilerstück, einzeln regulierbar

Innendurchmesser mm 13

Anschluss Klauenkupplungen

Verpackungseinheit 5

artikel-nr. 116090

artikel-nr. mit ean 16090

aPD connect Verteilerstück mit innen- und außengewinde
Innendurchmesser mm 13 Außengewinde Zoll 3/4"
Innengewinde mm 24,66 Verpackungseinheit 5
Innengewinde Zoll 3/4"
Außengewinde mm 26,44
artikel-nr. 116065
artikel-nr. mit ean 16065
artikel-nr. auf SB-karte 916065

aPD connect
Verteilerstücke

APD Connect Profi - Verteilerstück, einzeln regulierbar, schwere Ausführung

Innendurchmesser mm 13

Anschluss Klauenkupplungen

Verpackungseinheit 5

artikel-nr. 116089

artikel-nr. mit ean 16089

Material: Messing
Dichtung: NBR
Gewinde: DIN ISO 228 (Withworth Rohrgewinde)
Anwendungsbereich: Verbinden von Regentonnen

aPD connect
Regentonnenverbinder

aPD connect Regentonnenverbinder

Außengewinde mm 33,25

Außengewinde Zoll 1"

Innengewinde mm 24,66

Innengewinde Zoll 3/4“

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. mit ean 18074
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Material: Messing
Betriebsdruck: 12 bar
Dichtung: O-Ring aus NBR
Anwendungsbereich: Reinigung und Bewässerung
Produkteigenschaften: stufenlos regulierbare
 Spritzdüsen (weicher Sprühnebel
 bis harter Vollstrahl)

aPD connect
Spritzdüsen

aPD connect Spritzdüsen mit klauenkupplung
Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1"
Mundstückbohrung mm 5 6 8
Verpackungseinheit 10 5 5
artikel-nr. 116019 116020 116021
artikel-nr. mit ean 16019 16020 16021
artikel-nr. auf SB-karte 916019 916020

aPD connect Spritzdüsen typ SiRo mit Schlauchtülle

Schlauch LW mm 13 19

Schlauchgröße 1/2" 3/4"

Verpackungseinheit 5 5

artikel-nr. 116022 116023

aPD connect Spritzdüsen mit Schlauchtülle

Schlauch LW mm 13 19 25
Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1"
Mundstückbohrung mm 5 6 8
Verpackungseinheit 10 5 5
artikel-nr. 116025 116026 116033
artikel-nr. mit ean 16025 16026 16033
artikel-nr. auf SB-karte 916025 916026

APD Connect Profi Reinigungspistole für Trinkwasser

Innengewinde mm 19,17

Innengewinde Zoll 1/2"

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18008

Material: Gehäuse Trinkwasser Messing 
 CW617N DIN50930/6, 
 Ventileinsatz Edelstahl,
 Gummiummantelung EPDM
Betriebsdruck: max. 24 bar
Temperaturbereich: bis max. 50°C
Dichtung: Dichtungen EPDM bzw. NBR mit Trinkwasserzulassung
 KTW D2 und DVGW W270
Anwendungsbereich: Reinigung in Industrie und Gewerbe

aPD connect
Profi Reinigungspistole

für Trinkwasser

Material Gehäuse: Gehäuse Alu-Zink Legierung mit 
 Gummimantel, Hebel Kunststoff,
 Düse Messing
Dichtung: NBR
Anschluss: Messing Klauenkupplung 
Anwendungsbereich: Haus, Hof, Hobby

aPD connect
Pistolenspritzdüse

aPD connect Pistolenspritzdüse

Anschluss Klauenkupplung

Verpackungseinheit 5

artikel-nr. mit ean 18120
11



C
A

E

F

D B

aPD connect aluminium Schlauchhalter

A mm 152 228 305 381

B mm 108 161 215 242

C mm 190 259 339 412

D mm 140 189 247 300

E mm 69,5 106 136 189

F mm 8,5 8,5 8,5 8,5

Verpackungseinheit 1 1 1 1

artikel-nr. mit ean 18004 18005 18006 18007

Material: Aluminium Druckguss, 
 Nylon (PA)
Dichtung Ventil: PTFE
Dichtung Klauenkupplung: NBR
Betriebsdruck: 5 bar bis 15 bar
Temperaturbereich: bis max. 50°C
Produkteigenschaften: robustes Strahlrohr mit Schnellregelung 
 für Stopp, Voll- oder Sprühstrahl
Anwendungsbereich: Industrie, Baugewerbe,
 vorbeugender Brandschutz

aPD connect
Strahlrohre

aPD connect D-Strahlrohr

Mundstückbohrung mm 6

Anschluss Messing Klauenkupplung

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18009

Material: Aluminium Druckguss
Produkteigenschaften: sehr robuster Schlauchhalter, 
 in einem Stück gegossen
Anwendungsbereich: Industrie, Gewerbe, Automotive

aPD connect c-Strahlrohr

Mundstückbohrung mm 10

Anschluss STORZ C-Kupplung

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18010

aPD connect
Aluminium Schlauchhalter

aPD connect aluminium Schlauchhalter rund

A mm 187 252 344 385

B mm 84,5 128 194 199

C mm 87,5 112 150 175

D mm 70 106 136 186

Verpackungseinheit 1 1 1 1

artikel-nr. 18011 18012 18013 18014
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Material: Stahl, verzinkt
Anwendungsbereich: Industrie, Gewerbe, Haus und Hof

aPD connect
Stahl Schlauchhalter

aPD connect Stahl Schlauchhalter

Verpackungseinheit 1

artikelnummer 18028

aPD connect kunststoff Schlauchhalter

Verpackungseinheit 1

artikelnummer 18027

Material: Kunststoff PP
Anwendungsbereich: Industrie, Gewerbe, Haus und Hof

aPD connect 
Kunststoff Schlauchhalter

13



Material: Schlauchwagen Edelstahl,
 Anschlussbogen Stahl verzinkt,
 Drehwinkel Messing vernickelt
Betriebsdruck: max. 25 bar
Gewicht: 12 kg
Anwendung: Für private Gärten und ebenso für den 
 professionellen Einsatz, z. B. im
 Garten-/Landschaftsbau geeignet.
Produkteigenschaften: Ein absolut standsicherer
 Schlauchwagen, welcher maximale 
 Belastbarkeit und äußersten
 Korrosionsschutz bietet.

aPD connect
Edelstahl-Schlauchwagen und
Edelstahl-Schlauchabroller
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aPD connect edelstahl-Schlauchwagen Medium

Anschluss AG 3/4"

Wasserdurchfluss 3/4" - 19mm

Schlauchkapazität 1/2" (13mm) 80m

Schlauchkapazität 5/8" (16mm) 60m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 50m

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 55-645

aPD connect edelstahl-Schlauchabroller

Anschluss AG 3/4"

Wasserdurchfluss 3/4" - 19 mm

Schlauchkapazität 1/2" (13mm) 80m

Schlauchkapazität 5/8" (16mm) 60m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 50m

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 55-745

aPD connect edelstahl-Schlauchwagen large

Anschluss AG 1"

Wasserdurchfluss 1"- 25mm

Schlauchkapazität 1/2" (13mm) 150m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 120m

Schlauchkapazität 1" (25mm) 80m

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 55-610

Material: Schlauchabroller Edelstahl, Anschlussbogen Stahl verzinkt, Drehwinkel Messing vernickelt
Betriebsdruck: max. 25 bar
Gewicht: 10 kg
Anwendungsbereich: Für den professionellen Bedarf in Gewerbe und Industrie.
Produkteigenschaften: Ein absolut witterungsbeständiger, stabiler, schwenkbarer, in 6 verschiedenen Stellungen 
 feststellbarer Schlauchabroller mit großer Wandanschraubfläche
 (Lieferung erfolgt inklusive Schrauben und Dübeln).

Material: Schlauchwagen Edelstahl, Anschlussbogen Stahl verzinkt, Drehwinkel Messing vernickelt
Betriebsdruck: max. 25 bar
Gewicht: 18 kg
Anwendung: Für den professionellen Einsatz im kommunalen Bereich, bei Sportplätzen, im Garten-/
 Landschaftsbau sowie in der Landwirtschaft. 
Produkteigenschaften: Ein absolut stabiler, standsicherer Schlauchwagen mit 1“-Durchgang
 für große Wassermengen, luftbereiften Rädern, welcher äußerst witterungsbeständig ist.



alBa

Schlauchwagen alBa Silver Serie ii

Anschluss AG 3/4"

Wasserdurchfluss 3/4" - 19mm

Schlauchkapazität 1/2" (13mm) 100m

Schlauchkapazität 5/8" (16mm) 80m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 50m

Betriebsdruck max. 25 bar

Gewicht 8,5 kg

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18001

alBa Royal Serie ii

Anschluss AG 3/4"

Wasserdurchfluss 3/4" - 19mm

Schlauchkapazität 1/2" (13mm) 100m

Schlauchkapazität 5/8" (16mm) 80m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 50m

Betriebsdruck max. 25 bar

Gewicht 12 kg

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18029

alBa Forever 2015

Anschluss AG 3/4"

Wasserdurchfluss 3/4" - 19mm

Schlauchkapazität 1/2" (13mm) 60m

Schlauchkapazität 5/8" (16mm) 55m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 40m

Betriebsdruck max. 25 bar

Gewicht 12,3 kg

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18031

Schlauchwagen alBa Silver Serie ii 
Dieser leicht zu fahrende Schlauchwagen mit langem, handlichem Griffbügel punktet mit einer sehr hohen Stand- und 
Kippfestigkeit. Garantierter, hoher Wasserdurchfluss (¾“ durchgängig). Durch seine verzinkte Oberfläche bietet das 
Modell Silver Serie II besten Korrosionsschutz. Diese Konstruktion ist komplett aus Stahl gefertigt und UV-beständig.

Schlauchwagen alBa Royal Serie ii
Der Schlauchwagen Royal Serie II verfügt über einen ¾“-Wasseranschluss für alle gängigen Anschlüsse. Als besonders 
praktisch erweisen sich die magnetische Haspelarretierung sowie der Anschlussbogen, welcher ein Knicken des 
Schlauches verhindert. Die großen, leichtläufigen Gummiräder schonen Ihren Rasen. Die Konstruktion aus Stahl ist UV-
beständig und garantiert höchste Stand- und Kippfestigkeit. Das Gerät ist handlich und dank kompletter Fußfreiheit 
beim Transport leicht zu fahren. Gewährt wird bester Korrosionsschutz aufgrund verzinkter Oberflächen. Durch den 
komfortablen Schlauchanschluss wird der Schlauch optimal auf die Trommel geführt.

Schlauchwagen alBa Forever 2015
Das modern designte Modell Forever ist als schöner Blickfang in privaten Gärten und dank seiner enormen Robustheit 
auch im professionellen Bereich, wie z. B. dem Gartenlandschaftsbau einsetzbar. Dieser Schlauchwagen wird aus 
Stahl gefertigt. Wir bieten hier höchste Stand- und Kippfestigkeit dank optimaler Schwerpunktkonstruktion. Rutschfest 
und schonend ist das Modell Forever durch unsere bodenschonende Antiglide-Auflage. Aufgrund des komfortablen 
Schlauchanschlusses wird ein Knicken des Schlauches vermieden. Mit diesem Produkt bieten wir höchste Belastbarkeit 
und besten Korrosionsschutz.
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alBa

alBa Star Serie ii

Anschluss AG 3/4"

Wasserdurchfluss 3/4" - 19mm

Schlauchkapazität 1/2" (13mm) 120m

Schlauchkapazität 5/8" (16mm) 100m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 80m

Schlauchkapazität 1" (25mm) 50m

Betriebsdruck max. 25 bar 

Gewicht 14 kg

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18032

alBa Royal Serie ii

Anschluss AG 3/4"

Wasserdurchfluss 3/4" - 19mm

Schlauchkapazität 1/2" (13mm) 70m

Schlauchkapazität 5/8" (16mm) 60m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 40m

Betriebsdruck max. 25 bar

Gewicht 11,1 kg

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18037

ALBA Profi Serie II

Anschluss AG 1"

Wasserdurchfluss 1" - 25mm

Schlauchkapazität 5/8" (16mm) 160m

Schlauchkapazität 3/4" (19mm) 130m

Schlauchkapazität 1" (25mm) 90m

Betriebsdruck max. 25 bar

Gewicht 28 kg

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18033

Schlauchwagen alBa Star Serie ii 
Unsere Star Serie II besticht durch hohe Schlauchkapazität, Standfestigkeit und Robustheit für den täglichen Profi-Einsatz. 
Seine Vorteile: griffige, leichtläufige und rasenschonende Profilräder und optimaler Schwerpunkt beim Transport. Wir 
bieten besten Korrosionsschutz dank verzinkter Oberfläche. Dieses leicht zu fahrende Gerät verfügt über einen langen, 
handlichen Griffbügel und gewährleistet komplette Fußfreiheit während des Transportes. Durch den komfortablen 
Schlauchanschluss wird der Schlauch optimal auf die Trommel geführt.

Wandschlauchtrommel alBa Status Serie iii
Für den professionellen Bedarf in Gewerbe und Industrie. Das bewährte Wandmodell Status nochmals verbessert als 
Serie III bietet eine vergrösserte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich von über 180° je nach Einstellung. 
Für eine sichere Wandbefestigung steht eine große Anschraubfläche zur Verfügung. 6 wählbare Schwenkwinkel dienen 
der Fixierung beim Aufwickeln. Ein Schwenkanschlag schützt das Gerät vor Kollision mit der Wand. Sie kaufen ein 
Wandmodell für professionelle Einsätze inklusive Wandmontage-Set, bestehend aus Schrauben und Dübeln. Bei Status 
Serie III besteht dank verzinkter Oberfläche bester Korrosionsschutz.

Schlauchwagen ALBA Profi Serie II
Dank Feuerverzinkung ist unser Profi praktisch unverwüstlich und eignet sich für Einsätze beim beim Straßenbau und 
Militär, bei Kieswerken, Bahnen, Hafenbereichen, Sportplätzen oder in der Landwirtschaft. Wir garantieren höchste 
Kippfestigkeit dank vergrößerter Standfläche. Unser Profi ist eine verschweißte Konstruktion aus starken Stahlrohren 
und Profilen und ein höchst belastbares Modell, das auch gröbsten Anforderungen standhält. Auch unter hoher 
Gewichtsbelastung lässt sich der Profi gut fahren. Der Profi Serie II wird als Bausatz geliefert. Der Bausatz ist platzsparend 
und garantiert eine einfache Lagerhaltung. 12 Produkte pro Europalette.
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alBa

alBa Midi

Tiefe in mm 170

Breite in mm 220

Höhe in mm 250

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18034

alBa Midi inox

Tiefe in mm 170

Breite in mm 220

Höhe in mm 250

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18036

alBa Big 2015

Tiefe in mm 170

Breite in mm 326

Höhe in mm 180

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18035

alBa Schlauchhalter Midi
Das Schlauchhalter-Modell Midi ist der klassische ALBA-KRAPF-Schlauchhalter. Sie entscheiden sich für eine stabile, 
verschweißte Ganzstahlkonstruktion mit bestem Oberflächenschutz dank Verzinkung. Midi gilt nicht umsonst als praktisch 
unverwüstlich und hat sich tausendfach im Einsatz bewährt. Weiterer Pluspunkt: schlauchschonend (kein Schlauchknicken) 

alBa Schlauchhalter Midi inox
Das Schlauchhalter-Modell Midi Inox ist geeignet für alle Bereiche, besonders für die Lebensmittelindustrie. Eine sehr 
stabile, rostfreie und UV-beständige Edelstahlkonstruktion, aus elektropolierten Edelstahl. Eine leichte, stabile und 
bewährte Konstruktion.

alBa Schlauchhalter Big
Bei dem Schlauchhalter-Modell Big fällt Ihre Wahl auf eine sehr stabile Ganzstahlkonstruktion mit höchstem Rostschutz 
dank Feuerverzinkung. Mit Big bieten wir Ihnen für den anspruchsvollen Einsatz eine extra starke Ausführung, welche 
statisch äußerst robust und dabei schlauchschonend konstruiert wurde.

17



alBa

alBa kuli

Werkzeuglänge mm 200

Werkzeugbreite mm 75

Gesamtlänge cm 140

Gewicht 5,3 kg

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18038

alBa Murxi

Werkzeuglänge mm 156

Werkzeugbreite mm 60

Gesamtlänge cm 91

Gewicht 2,5 kg

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 18039

ALBA Kuli und Murxi - die Profis vom Bau 
Auf der Baustelle zählt nur eins: Robustheit. 
Unsere funktionalen Heb- und Ausschalgeräte, gefertigt aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl, 
werden deshalb einem besonders peniblen Qualitätstest unterzogen. Das Resultat sind Produkte, die stahlhart und 
kompromisslos mit jeder Aufgabe fertig werden – und das auf viele Jahre hinaus! Der Kuli und Murxi für alles verdienen 
ihren Namen, denn sie sind sehr vielseitig einsetzbar: zum Ausnageln und Reinigen von Brettern und Schaltafeln, Lösen 
von Bodenbelägen, Balken oder Flachdächern, Demontieren von Schalungen oder Versetzen von schweren Elementen, 
Paletten, Fertigbetonteilen usw.
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Material: Rohre aus Aluminium, Gießköpfe aus 
 Aluminium bzw. Messing, 
 Ventile aus Messing bzw. Aluminium, 
 Anschlussarmaturen aus 
 Messing vernickelt
Anwendungsbereich: Gartenbau, Landwirtschaft, 
 Haus und Hof

aPD connect
Gießgeräte

aPD connect Basic Gießgeräte mit klauenkupplung

Anschluss Klauenkupplung 40mm Klauenkupplung 40mm

Rohrlänge cm 60 90

Platinenbohrung Gießkopf mm 0,7 0,7

Wasserdurchsatz bei 5 bar l/min ca. 45 ca. 45

Farbe Handgriff blau blau

Farbe Hebel blau blau

Verpackungseinheit SB Karte 1 1

artikel-nr. mit ean 18101 18102

aPD connect komfort Gießgeräte mit click Stecker

Anschluss Click Stecker Click Stecker

Rohrlänge cm 60 90

Platinenbohrung Gießkopf mm 0,7 0,7

Wasserdurchsatz bei 5 bar l/min ca. 45 ca. 45

Farbe Handgriff blau blau

Farbe Hebel blau blau

Verpackungseinheit SB Karte 1 1

artikel-nr. mit ean 18103 18104
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Material: Rohre aus Aluminium, Gießköpfe aus 
 Aluminium bzw. Messing, Ventile aus 
 Messing bzw. Aluminium, Anschlussarma-
 turen aus Messing vernickelt
Anwendungsbereich: Gartenbau, Landwirtschaft, 
 Haus und Hof

aPD connect
Gießgeräte

APD Connect Profi Gießgeräte mit Klauenkupplung

Anschluss Klauenkupplung 40mm

Rohrlänge cm 60

Platinenbohrung Gießkopf mm 0,7

Wasserdurchsatz bei 5 bar l/min ca. 40

Farbe Handgriff blau

Farbe Hebel silber

Verpackungseinheit SB Karte 1

artikel-nr. mit ean 18105

APD Connect Profi Gießgeräte mit Click Stecker

Anschluss Click Stecker

Rohrlänge cm 60

Platinenbohrung Gießkopf mm 0,7

Wasserdurchsatz bei 5 bar l/min ca. 40

Farbe Handgriff blau

Farbe Hebel silber

Verpackungseinheit SB Karte 1

artikel-nr. mit ean 18106

APD Connect Profi Teleskopgießgeräte 

Anschluss Click Stecker 

Rohrkrümmung 37°

Rohrlänge cm 140 - 240

Platinenbohrung Gießkopf mm 0,7

Wasserdurchsatz bei 5 bar l/min ca. 45

Farbe Handgriff blau

Farbe Hebel blau

Verpackungseinheit SB Karte 1

artikel-nr. mit ean 18107

APD Connect Profi Teleskopgießgeräte 

Anschluss Click Stecker 

Rohrkrümmung 137°

Rohrlänge cm 220 – 390

Platinenbohrung Gießkopf mm 0,7

Wasserdurchsatz bei 5 bar l/min ca. 45

Farbe Handgriff blau

Farbe Hebel blau

Verpackungseinheit SB Karte 1

artikel-nr. mit ean 18108

Für maximale Flexibilität wird zum Anschluss an 40mm Klauenkupplungssysteme eine vernickelte Messing Klauenkupplung mitgeliefert.

Für maximale Flexibilität wird zum Anschluss an 40mm Klauenkupplungssysteme eine vernickelte Messing Klauenkupplung mitgeliefert.
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Material: Rohre aus Aluminium, 
 Gießköpfe aus Aluminium bzw. Messing, 
 Ventile aus Messing bzw. Aluminium,
 Anschlussarmaturen aus Messing vernickelt
Anwendungsbereich: Gartenbau, Landwirtschaft, 
 Haus und Hof

aPD connect
Gießgeräte Zubehör

aPD connect Gießgeräte - Ventile

Innengewinde mm 24,66

Innengewinde Zoll 3/4"

Außengewinde mm 26,44

Außengewinde Zoll 3/4"

Betriebsdruck 10 bar

Farbe Hebel blau

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. mit ean 18109

APD Connect Profi Aluminium Gießköpfe

Innengewinde mm 24,66 24,66

Innengewinde Zoll 3/4" 3/4"

Platinenbohrung mm 0,7 1,0

Gesamtdurchmesser mm 55 55

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. mit ean 18110 18111

APD Connect Profi Aluminium Gießköpfe Mini

Innengewinde mm 24,66

Innengewinde Zoll 3/4"

Platinenbohrung mm 0,7

Gesamtdurchmesser mm 32

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. mit ean 18112

APD Connect Profi Messing Gießköpfe Maxi

Innengewinde mm 24,66

Innengewinde Zoll 3/4"

Platinenbohrung mm 0,7

Gesamtdurchmesser mm 100

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. mit ean 18113
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Material: Rohre aus Aluminium,
 Gießköpfe aus Aluminium bzw. Messing,
 Ventile aus Messing bzw. Aluminium,
 Anschlussarmaturen aus Messing vernickelt
Anwendungsbereich: Gartenbau, Landwirtschaft, 
 Haus und Hof

aPD connect
Gießgeräte Zubehör

APD Connect Profi Aluminium Gießbrausen

Innengewinde mm 24,66

Innengewinde Zoll 3/4"

Platinenbohrung mm 2,0

Platinenabmessung mm 150 x 40

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 18114

aPD connect Rohre für Gießgeräte

Innengewinde mm 24,66 24,66 24,66 24,66

Innengewinde Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Rohrlänge cm 40 60 90 120

Farbe Handgriff blau blau blau blau

Verpackungseinheit 5 5 5 5

artikel-nr. mit ean 18115 18116 18117 18118

aPD connect Filtereinsätze für Gießgeräte

Passend für Innengewinde mm 24,66

Passend für Innengewinde Zoll 3/4"

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 18119

Optimal im Bereich Sport- und Tennisplätze bzw. großflächige Bewässerung.
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aPD connect 2/3-Schlauchverschraubungen

Schlauch LW mm 10 13 13 19 19 25 25 32
Schlauchgröße 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/4"
Überwurfmutter Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93 24,66 30,93 30,93 39,59 45,48
Überwurfmutter Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/2"
Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10 10
artikel-nr. 116076 116036 116039 116041 116037 116135 116038 116040
artikel-nr. mit ean 16076 16036 16039 16041 16037 16135 16038 16040
artikel-nr. auf SB-karte 916036 916039 916041 916037 916135 916038

Material: Messing
Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Anwendungsbereich: einfache, robuste Anschlussarmatur
 für Auslaufventile, Apparate oder
 Pumpen

aPD connect 2/3-Winkelschlauchverschraubungen

Schlauch LW mm 10 13 19

Schlauchgröße 3/8" 1/2" 3/4"

Überwurfmutter Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93

Überwurfmutter Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1"
Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 116825 116930 116931

artikel-nr. mit ean 16930 16931

aPD connect 3/3-Schlauchverschraubungen
Schlauch LW mm 13 19 25
Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1"
Überwurfmutter Innengewinde mm 24,66 30,93 39,59
Überwurfmutter Innengewinde Zoll 3/4" 1" 1 1/4"
Verpackungseinheit 10 10 10
artikel-nr. 116080 116081 116082
artikel-nr. mit ean 16080 16081 16082
artikel-nr. auf SB-karte 916080 916081 916082

aPD connect 1/3-Schlauchverschraubungen

Schlauch LW mm 13 13 16 19 19 25 25 32

Schlauchgröße 1/2" 1/2" 5/8" 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/4"

Außengewinde mm 20,95 26,44 26,44 26,44 33,25 33,25 41,91 41,91

Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4"

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. 116044 116045 116047 116046 116078

artikel-nr. mit ean 115030 16044 115031 115032 16045 16047 16046 16078

aPD connect 1/3-Schlauchverschraubungen mit Bund und o-Ring

Schlauch LW mm 13 13 19 19 25 25 32 32 38
Schlauchgröße 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2"
Außengewinde mm 20,95 26,44 26,44 33,25 33,25 41,91 41,91 47,80 47,80
Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10 10 10
artikel-nr. 116136 116137 116140 116138 116141 116139 116142 116143 116292
artikel-nr. mit ean 16136 16137 16140 16138 16141 16139 16142 16143 16292
artikel-nr. mit ean 916136 916137 916140 916138 916141 916139

aPD connect 1/3-Sechskant-Schlauchverschraubungen mit innengewinde

Schlauch LW mm 10 13 13 13 19 16 19

Schlauchgröße 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 5/8" 3/4"

Innengewinde mm 15,39 15,39 19,17 24,66 19,17 24,66 24,66

Innengewinde Zoll 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 3/4"

SW mm 19 19 24 28 24 28 28

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. 116920 116921 116922 116924 116923 116925 116926

artikel-nr. mit ean 16920 16921 16922 16924 16923 16925 16926

aPD connect
Schlauchverschraubungen
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aPD connect
Schlauchverschraubungen

Material: Messing
Anwendungsbereich: einfache, robuste Anschlussarmatur
 für Auslaufventile, Apparate, 
 Maschinen oder Pumpen

aPD connect 1/3-Sechskant-Schlauchverschraubungen mit außengewinde

Schlauch LW mm 10 10 10 13 13 13 16 16 19
Schlauchgröße 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 3/4"
Außengewinde mm 13,16 16,66 20,95 16,66 20,95 26,44 20,95 26,44 20,95
Außengewinde Zoll 1/4" 3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2"
SW mm 17 17 22 17 22 32 22 32 22
Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10 10 10
artikel-nr. 116899 116900 116902 116901 116903 116906 116904 116907 116905
artikel-nr. mit ean 16899 16900 16902 16901 16903 16906 16904 16907 16905

Schlauch LW mm 19 19 22 25 25 25 32 32 32
Schlauchgröße 3/4" 3/4" 7/8" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Außengewinde mm 26,44 33,25 33,25 26,44 33,25 41,91 33,25 41,91 47,80
Außengewinde Zoll 3/4" 1" 1" 3/4" 1" 1 1/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
SW mm 32 37 37 32 37 50 37 50 55
Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10 10 10
artikel-nr. 116908 116910 116911 116909 116912 116914 116913 116915 116917
artikel-nr. mit ean 16908 16910 16911 16909 16912 16914 16913 16915 16917

Schlauch LW mm 38 38 50
Schlauchgröße 1 1/2" 1 1/2" 2"
Außengewinde mm 41,91 47,80 59,61
Außengewinde Zoll 1 1/4" 1 1/2" 2"
SW mm 50 55 70
Verpackungseinheit 10 10 10
artikel-nr. 116916 116918 116919
artikel-nr. mit ean 16916 16918 16919

aPD connect Schlauchverbinder

Schlauch LW mm 10 13 16 19 25 13 x 19
Schlauchgröße 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1/2" x 3/4"
Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10
artikel-nr. 116051 116048 116049 116050 116083
artikel-nr. mit ean 16051 16048 115033 16049 16050 16083
artikel-nr. auf SB-karte 916048 115048 916049 916050

aPD connect Standrohrverschraubungen mit außengewinde

Schlauch LW mm 19 25 32 38
Schlauchgröße 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
Überwurfmutter mm 30,93 39,59 45,48 51,43
Überwurfmutter 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4"
Außengewinde mm 26,44 33,25 41,91 47,80
Außengewinde  3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
SW mm 34 41 50 55
Verpackungseinheit 10 10 10 10
artikel-nr. 116820 116822 116825 116826

Material: Messing
Anwendungsbereich: einfache und robuste Art Schläuche
 zu verbinden bzw. zu reparieren

aPD connect
Schlauchverbinder

Material: Messing
Anwendungsbereich: einfache, robuste Anschlussarmatur
 für Auslaufventile, Apparate, 
 Maschinen oder Pumpen

aPD connect
Standrohrverschraubungen
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Material: Messing
Dichtung: O-Ring aus NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
Betriebsdruck: 12 bar
Produkteigenschaften: extra solide Ausführungen
 speziell für den Schweizer Markt

aPD connect
Messing- und Schlauchverschraubungs-
Programm speziell für den
Schweizer Markt

aPD connect 2/3-Schlauchverschraubungen SWiSS

Schlauch LW mm 13 13 16 16 16 19 19 25

Schlauchgröße 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 1"

Überwurfmutter Innengewinde mm 19,17 24,66 19,17 24,66 30,93 24,66 30,93 30,93

Überwurfmutter Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 3/4" 1" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. mit ean 115000 115002 115001 115003 115005 115004 115006 115007

artikel-nr. auf SB-karte 115034 115036 115035 115037 115039 115038 115040 115041

aPD connect 1/3-Schlauchverschraubungen SWiSS

Schlauch LW mm 13 13 16 16 16 19 19 25

Schlauchgröße 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 1"

Außengewinde mm 20,95 26,44 20,95 26,44 33,25 26,44 33,25 33,25

Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 3/4" 1" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. mit ean 115008 115010 115009 115011 115013 115012 115014 115015

aPD connect 3/3-Schlauchverschraubungen SWiSS

Schlauch LW mm 13 13 16 16 16 19 19 25

Schlauchgröße 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 1"

Überwurfmutter Innengewinde mm 19,17 24,66 19,17 24,66 30,93 24,66 30,93 30,93

Überwurfmutter Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 3/4" 1" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. mit ean 115016 115018 115017 115019 115021 115020 115022 115023

artikel-nr. auf SB-karte 115042 115043 115044

aPD connect Spritzdüsen mit Schlauchtülle SWiSS

Schlauch LW mm 13 16 19

Schlauchgröße 1/2" 5/8" 3/4"

Mundstückbohrung mm 4 4 4

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. mit ean 115024 115025 115026

artikel-nr. auf SB-karte 115045 115046 115047

aPD connect Spritzdüsen mit innengewinde SWiSS

Schlauch LW mm 13 16 19

Schlauchgröße 1/2" 5/8" 3/4"

Mundstückbohrung mm 4 4 4

Innengewinde mm 19,17 24,66 24,66

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 3/4"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. mit ean 115027 115028 115029
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Material: Messing
Dichtung: NBR Innengewindeseitig
Temperaturbereich: -10°C bis +90°C (bei Nippeln 
 mit Innengewinde und Flachdichtung)
Anwendungsbereich: zum Verbinden und Reduzieren

aPD connect Doppelnippel mit außengewinde

Außengewinde mm 20,95 26,44 33,25 41,91

Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
Verpackungseinheit 10 10 10 10

artikel-nr. 116052 116053 116054 116063

artikel-nr. mit ean 16052 16053 16054 16063

artikel-nr. auf SB-karte 916052 916053 916054 916063

aPD connect Reduziernippel mit außengewinde

1. Außengewinde mm 20,95 26,44 33,25

1. Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1"

2. Außengewinde mm 26,44 33,25 41,91

2. Außengewinde Zoll 3/4" 1" 1 1/4"
Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 116055 116056 116127

artikel-nr. mit ean 16055 16056 16127

artikel-nr. auf SB-karte 916055 916056

aPD connect Reduziernippel mit außen- und innengewinde

Außengewinde mm 26,44 26,44 33,25 41,91

Außengewinde Zoll 3/4" 3/4" 1" 1 1/4"

Innengewinde mm 19,17 30,93 24,66 30,93

Innengewinde Zoll 1/2" 1" 3/4" 1"
Verpackungseinheit 10 10 10 10

artikel-nr. 116059 116057 116060 116064

artikel-nr. mit ean 16059 16057 16060 16064

artikel-nr. auf SB-karte 916059 916057 916060 916064

aPD connect
Gewindenippel

aPD connect kunststoffverbinder 

Schlauch LW mm 6 8 10 12

Verpackungseinheit Blisterkarte 2 2 1 1

artikel-nr. mit ean 98201 98202 98203 98204

aPD connect t-kunststoffverbinder 

Schlauch LW mm 6 8 12

Verpackungseinheit Blisterkarte 2 2 1

artikel-nr. mit ean 98211 98212 98214

Material: Polyethylen, weiß
Temperaturbereich: -10°C bis +80°C
Verpackung: Blisterverpackung

aPD connect
Kunststoffverbinder

26



Material: Gehäuse Messing vernickelt,
 Kugel Messing hartverchromt,
 Spindel Messing, Hebel Stahl rot lackiert, 
 Schlauchverschraubung aus Messing 
 vernickelt,
Dichtung: PTFE
Betriebsdruck:  max. 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C

aPD connect
Kugelauslaufventile

Material: Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt,
 Spindel Messing, Hebel Alu blau lackiert, 
 Schlauchverschraubung aus Messing vernickelt,
Dichtung: PTFE
Betriebsdruck:  max. 15 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C

Material: Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Stahl hartverchromt,
 Spindel Messing, Hebel Stahl rot lackiert, 
 Schlauchverschraubung aus Kunststoff
Dichtung: PTFE
Betriebsdruck:  max. 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C

aPD connect kugelauslaufventile Standard

Außengewinde Zulauf mm 20,95 26,44 33,25

Außengewinde Zulauf Zoll 1/2" 3/4" 1"

Außengewinde Auslauf mm 26,44 33,25 41,91

Außengewinde Auslauf Zoll 3/4" 1" 1 1/4"

Schlauch LW mm Auslauf 13 19 25

Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1"
Verpackungseinheit 10 10 5

artikel-nr. 116107 116108 116319

artikel-nr. mit ean 16107 16108 16319

artikel-nr. auf SB-karte 916107 916108

aPD connect kugelauslaufventile schwere ausführung

Außengewinde Zulauf mm 20,95 26,44

Außengewinde Zulauf Zoll 1/2" 3/4"

Außengewinde Auslauf mm 26,44 33,25

Außengewinde Auslauf Zoll 3/4" 1"

Schlauch LW mm Auslauf 13 19

Schlauchgröße 1/2" 3/4"

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 116318 116111

artikel-nr. mit ean 16318 16111

aPD connect kugelauslaufventile leichte ausführung

Außengewinde Zulauf mm 20,95 26,44

Außengewinde Zulauf Zoll 1/2" 3/4"

Außengewinde Auslauf mm 26,44 33,25

Außengewinde Auslauf Zoll 3/4" 1"

Schlauch LW mm Auslauf 13 19

Schlauchgröße 1/2" 3/4"

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 116109 116110

artikel-nr. mit ean 16109 16110
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aPD connect tüllenkugelhähne Windblade

Schlauch LW mm 16 19 25 32

Schlauchgröße 5/8" 3/4" 1" 1 1/4"

Innendurchmesser mm 11 14 20 25,5

Tüllendurchmesser mm 16,5 19,6 25,6 32,6

A mm 75 118 118 118

L mm 93 99 106 127,5

H mm 39 46 49,5 52,5

artikel-nr. 18016 18019 18025 18026

Material: Gehäuse Messing matt verchromt,
 Oberteil Messing matt verchromt,
 Schlauchverschraubung Messing 
 verchromt
Dichtung: NBR
Betriebsdruck:  max. 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C

aPD connect auslaufventile

Außengewinde Zulauf mm 20,95 26,44 33,25

Außengewinde Zulauf Zoll 1/2" 3/4" 1"

Außengewinde Auslauf mm 26,44 33,25 41,91

Außengewinde Auslauf Zoll 3/4" 1" 1 1/4"

Schlauch LW mm Auslauf 13 19 25

Schlauchgröße 1/2" 3/4" 1"
Verpackungseinheit 5 5 5

artikel-nr. 116061 116062 116320

artikel-nr. mit ean 16061 16062 16320

artikel-nr. auf SB-karte 916061 916062

aPD connect
Auslaufventil

aPD connect kugelhähne

Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93 39,59 45,48

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Verpackungseinheit 5 5 5 5 4

artikel-nr. 116092 116093 116094 116095 116096

artikel-nr. mit ean 16092 16093 16094 16095 16096

artikel-nr. auf SB-karte 916092 916093 916094

Material: Gehäuse Messing vernickelt, 
 Kugel Messing hart verchromt,
 Spindel Messing, 
 Hebel Stahl mit rotem Kunststoffüberzug 
Dichtung: PTFE
Betriebsdruck:  max. 25 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +100°C

aPD connect
Kugelhähne

Material Gehäuse: Aluminium - Zink Legierung, verchromt
Material Spindel: Messing
Material Kugel: Stahl, hartverchromt
Dichtungen: PTFE
Betriebsdruck: max. 10 bar, vakuumfähig
Temperaturbereich: -10°C bis +100°C
Anwendungsbereich: Nur zur Rotorblattfertigung 
 (Abfüllen von Kunstharz)

aPD connect
Tüllenkugelhähne Windblade
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Material: HD PE bzw. PVC
Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
Anwendungsbereich: Zubehör für Standard IBC Container 1000 L 
 mit Grobgewinde S60x6

aPD connect
IBC Container Zubehör

aPD connect iBc adapter S60x6 mit innengewinde
Innengewinde Behälterseitig S60x6 S60x6 S60x6 S60x6
Innengewinde Abgang mm 24,66 30,93 45,48 57,29
Innengewinde Abgang Zoll 3/4" 1" 1 1/2" 2"
Verpackungseinheit 1 1 1 1
artikel-nr. mit ean 18064 18068 18069 18070
artikel-nr. auf SB-karte 918064

aPD connect iBc adapter S60x6 mit innengewinde
Innengewinde Behälterseitig S60x6

Außengewinde Abgang mm 33,25

Außengewinde Abgang Zoll 1"
Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18071

aPD connect iBc auslaufstutzen S60x6
Innengewinde Behälterseitig S60x6
Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18072
artikel-nr. auf SB-karte 918072

aPD connect iBc Deckel S100x8 schwarz mit Dichtung
Innengewinde Behälterseitig S100x8
Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18076

aPD connect iBc klappenhahn S60x6
Innengewinde Behälterseitig S60x6

Außengewinde Abgang S60x6

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18065

aPD connect iBc auslaufhahn eco S60x6
Innengewinde Behälterseitig S60x6

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18067

aPD connect iBc adapter S100x8 mit innengewinde schwarz
Innengewinde Behälterseitig S100x8
Innengewinde Abgang mm 57,29
Innengewinde Abgang Zoll 2“
Verpackungseinheit 1
artikel-nr. mit ean 18077

aPD connect iBc auslaufstutzen S60x6
Innengewinde Behälterseitig S60x6

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. mit ean 18066
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Material: HD PE bzw. PVC
Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
Anwendungsbereich: Zubehör für Standard IBC Container 1000 L 
 mit Grobgewinde S100x8



Material: Aluminium (Guss)
Gewinde: DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Dichtung: Formdichtung aus NBR, weiß
Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Wasser, Saug- und Druckschläuche

aPD connect
 STORZ Kupplungen

aPD connect StoRZ Saugkupplungen 

Schlauch LW mm 25 52 75 100

Schlauchgröße 1" 2" 3" 4"

Knaggenabstand mm 31 66 89 133

STORZ Größe 25-D 52-C 75-B 110-A

Verpackungseinheit 1 1 1 1

artikel-nr. mit ean 18302025031 18302052066 18302075089 18302100133

aPD connect StoRZ Festkupplungen mit innengewinde

Innengewinde mm 30,93 39,59 45,48 57,29 85,56 110,71

Innengewinde Zoll 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 3" 4"

Knaggenabstand mm 31 66 66 66 89 133

STORZ Größe 25-D 52-C 52-C 52-C 75-B 110-A

Verpackungseinheit 1 1 1 1 1 1

artikel-nr. mit ean 18301025031 18301032066 18301038066 18301050066 18301075089 18301100133

aPD connect StoRZ Festkupplungen mit außengewinde

Außengewinde mm 33,25 59,61 87,88 113,03

Außengewinde Zoll 1" 2" 3" 4"

Knaggenabstand mm 31 66 89 133

STORZ Größe 25-D 52-C 75-B 110-A

Verpackungseinheit 1 1 1 1

artikel-nr. mit ean 18300025031 18300050066 18300075089 18300100133

aPD connect StoRZ Reduzierstücke

STORZ Größe 1 52-C 75-B 110-A

STORZ Größe 2 25-D 52-C 75-B

Knaggenabstand mm Größe 1 66 89 133

Knaggenabstand mm Größe 2 31 66 89

Verpackungseinheit 1 1 1

artikel-nr. mit ean 18304052025 18304075052 18304100075

aPD connect StoRZ Blindkupplungen mit kette

Knaggenabstand mm 31 66 89 133

STORZ Größe 25-D 52-C 75-B 110-A

Verpackungseinheit 1 1 1 1

artikel-nr. mit ean 18303025031 18303052066 18303075089 18303100133

aPD connect StoRZ kupplungsschlüssel

Für STORZ-Größe BC A

Verpackungseinheit 1 1

artikel-nr. mit ean 18305075052 18305100
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Material: Kugel HDPE, mit geschweißter
 Edelstahl-Öse, Fußventil Messing,
 Saugkorb Edelstahl, 1/3-Verschraubung 
 MS AG 1“ x 25mm mit O-Ring,
 Schneckengewinde-Schelle
 W4 20-32mm / 12mm Band,
 Verbindungsklammer / Ring Edelstahl
O-Ring: NBR

aPD connect
Schwimmer-Set

Schwimmer-Set 1“

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 116799

Fußventil 1“ mit Öse

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 116797

Schwimmer-kugel 

Verpackungseinheit 1

artikel-nr. 116798
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Material: Gehäuse Messing, 
 Saugkorb Edelstahl, 
 Ventilfeder Edelstahl, 
 Ventilkörper Polyamid
Dichtung: NBR
Betriebsdruck:  max. 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Pumpen- und Saugschlauchbereich
Produkteigenschaften: robustes Ventil mit Rücklaufschutz und 
 Filtereigenschaft

aPD connect
Fußventile

aPD connect Fußventile

Innengewinde mm 24,66 30,93 39,59 45,48

Innengewinde Zoll 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Verpackungseinheit 2 8 3 1

artikel-nr. 116099 116027 116028 116029

artikel-nr. mit ean 16099 16027 16028 16029

artikel-nr. auf SB-karte 916027 916028

aPD connect Zwischenventile

Innengewinde mm 24,66 30,93 39,59 45,48

Innengewinde Zoll 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Verpackungseinheit 2 8 4 1

artikel-nr. 116150 116030 116031 116032

artikel-nr. mit ean 16150 16030 16031 16032

artikel-nr. auf SB-karte 916030 916031

aPD connect Zwischenventile mit entlüftung

Innengewinde mm 30,93 39,59

Innengewinde Zoll 1" 1 1/4"

Verpackungseinheit 8 4

artikel-nr. 116130 116131

artikel-nr. mit ean 16130 16131

Material: Gehäuse Messing, 
 Ventilfeder Edelstahl, 
 Ventilkörper Polyamid
Dichtung: NBR
Betriebsdruck:  max. 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Pumpen- , Saugschlauch- und Rohrleitungsbereich
Produkteigenschaften: robustes, Einbaustellung unabhängiges Zwischenventil

aPD connect
Zwischenventile

Material: Gehäuse Messing,
 Ventilfeder Edelstahl, 
 Ventilkörper Edelstahl
Dichtung: NBR
Betriebsdruck:  max. 20 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Pumpen- und Rohrleitungsbereich, Brunnenbau, 
Produkteigenschaften: robustes, Einbaustellung unabhängiges Zwischenventil
 mit Entlüftungsschrauben zur Leitungsentleerung  
 z.B. im Winter bei Schlagbrunnen oder zur Wartung

aPD connect
 Zwischenventile mit Entlüftung
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Material: Filtergewebe aus Edelstahl,
 mit umspritztem Gewindeeinsatz
 aus Polyamid
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Anwendungsbereich: Filter für Saugschlauch-Anwendungen

aPD connect Schmutzfänger

Außengewinde mm 26,44 33,25 41,91 47,80

Außengewinde Zoll 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Verpackungseinheit 10 10 10 5

artikel-nr. 116321 116113 116114 116322

artikel-nr. mit ean 16321 16113 16114 16322

aPD connect Winkel 90° mit innengewinde

Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93 39,59

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Verpackungseinheit 10 10 10 10

artikel-nr. 116323 116272 116273 116274

artikel-nr. mit ean 16323 16272 16273 16274

aPD connect t-Stücke mit innengewinde

Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93 39,59

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Verpackungseinheit 10 10 10 10

artikel-nr. 116324 116278 116279 116280

artikel-nr. mit ean 16324 16278 16279 16280

aPD connect Muffen

Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93 39,59

Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Verpackungseinheit 10 10 10 10

artikel-nr. 116284 116281 116282 116283

artikel-nr. mit ean 16284 16281 16282 16283

aPD connect Winkel 90° mit außen- und innengewinde

Außengewinde mm 20,95 26,44 33,25 41,91
Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93 39,59
Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
Verpackungseinheit 10 10 10 10
artikel-nr. 116271 116275 116276 116277
artikel-nr. mit ean 16271 16275 16276 16277

aPD connect Reduzierstücke

Außengewinde mm 20,95 26,44 33,25 41,91

Außengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Innengewinde mm 15,39 19,17 24,66 30,93

Innengewinde Zoll 3/8" 1/2" 3/4" 1"

Verpackungseinheit 10 10 10 10

artikel-nr. 116325 116285 116286 116326

artikel-nr. mit ean 16325 16285 16286 16326

aPD connect
Schmutzfänger

Material: Messing
Anwendungsbereich: Zum Verbinden und Reduzieren von 
 Rohren und Leitungen

aPD connect
Messing Fittings
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Material: Gehäuse, Muttern und Schiebehülsen
 Messing, Federn und Kugeln Edelstahl,
 Klemmringe Polyamid
Dichtung: NBR
Betriebsdruck:  max. 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
Anwendungsbereich: Gartenbewässerung um Haus und Hof
Produkteigenschaften: robustes und langlebiges Stecksystem,
 kompatibel zu den meisten
 handelsüblichen Stecksystemen

aPD connect
Messing Clicksystem

aPD connect click Schlauchstücke 
Schlauch LW mm 13 19
Schlauchgröße 1/2" 3/4"
Verpackungseinheit 10 10
artikel-nr. 117005 117006
artikel-nr. mit ean 17005 17006
artikel-nr. auf SB-karte 917005 917006

aPD connect click Schlauchstücke mit Wasserstop
Schlauch LW mm 13 19
Schlauchgröße 1/2" 3/4"
Verpackungseinheit 10 10
artikel-nr. 117007 117008
artikel-nr. mit ean 17007 17008
artikel-nr. auf SB-karte 917007 917008

aPD connect click Y-Verbindungsstecker
Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 117012
artikel-nr. mit ean 17012
artikel-nr. auf SB-karte 917012

aPD connect click hahnstecker
Innengewinde mm 19,17 24,66 30,93
Innengewinde Zoll 1/2" 3/4" 1"
Verpackungseinheit 10 10 10
artikel-nr. 117000 117001 117002
artikel-nr. mit ean 17000 17001 17002
artikel-nr. auf SB-karte 917000 917001 917002

aPD connect click Verbindungsstecker
Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 117011
artikel-nr. mit ean 17011
artikel-nr. auf SB-karte 917011

aPD connect click Gerätestecker
Außengewinde mm 20,95 26,44
Außengewinde Zoll 1/2" 3/4"
Verpackungseinheit 10 10
artikel-nr. 117003 117004
artikel-nr. mit ean 17003 17004
artikel-nr. auf SB-karte 917003 917004

aPD connect click Spritzdüse
Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 117015
artikel-nr. mit ean 17015
artikel-nr. auf SB-karte 917015

aPD connect Pistolenspritzdüse mit click-Stecker
Anschluss Click-Stecker
Verpackungseinheit 10

artikel-nr. auf SB-karte 917016
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Material: Gehäuse und Schiebehülse aus Messing, 
 Ventilfeder,
 Sprengringe und Stifte aus Edelstahl 
Nennweite: 7,2 mm 
Dichtung: NBR 
Betriebsdruck: max. 35 bar 
Betriebstemperatur: -12°C bis +100°C

aPD connect
Druckluftkupplungen DN 7,2

aPD connect Ventilsteckdosen mit tülle 

Schlauch LW mm 6 10 13

Schlauchgröße 1/4" 3/8" 1/2"

Verpackungseinheit Polybag 10 10 10

artikel-nr. 117100 117101 117102

artikel-nr. mit ean 17100 17101 17102

aPD connect Ventilsteckdosen mit innengewinde 

Innengewinde mm 11,89 15,39 19,17

Innengewinde Zoll 1/4" 3/8" 1/2"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117103 117104 117105

artikel-nr. mit ean 17103 17104 17105

aPD connect Ventilsteckdosen mit außengewinde

Außengewinde mm 13,16 16,66 20,95

Außengewinde Zoll 1/4" 3/8" 1/2"

Verpackungseinheit 10 10 10

artikel-nr. 117106 117107 117108

artikel-nr. mit ean 17106 17107 17108

aPD connect Schlauchstecker

Schlauch LW mm 6 10 13

Schlauchgröße 1/4" 3/8" 1/2"

Verpackungseinheit Polybag 10 10 10

artikel-nr. 117109 117110 117111

artikel-nr. mit ean 17109 17110 17111

aPD connect Gewindestecker mit innengewinde 

Innengewinde mm 8,85 11,89 15,39 19,17

Innengewinde Zoll 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"

Verpackungseinheit 10 10 10 10

artikel-nr. 117112 117113 117114 117115

artikel-nr. mit ean 17112 17113 17114 17115

aPD connect Gewindestecker mit außengewinde

Außengewinde mm 9,73 13,16 16,66 20,95

Außengewinde Zoll 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"

Verpackungseinheit 10 10 10 10

artikel-nr. 117116 117117 117118 117119

artikel-nr. mit ean 17116 17117 17118 17119
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aPD connect
Schneckengewindeschellen W1

Material: Nach DIN 3017, 
 Band und Schraubengehäuse 
 Stahl verzinkt,
 Sechskantschraube Stahl blau 
 chromatiert, Chrom VI-frei 
Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz 

aPD connect Schneckengewindeschellen W1 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 8-12 10-16 12-22 16-25 20-32

Verpackungseinheit 100 100 100 100 100

artikel-nr. 950008012091 950010016091 950012022091 950016025091 950020032091

Bandbreite mm 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 25-40 35-50 40-60 50-70 60-80

Verpackungseinheit 100 50 50 50 25

artikel-nr. 950025040091 950035050091 950040060091  950050070091 950060080091

Bandbreite mm 9 9 9

Spannbereich mm 70-90 80-100 90-110

Verpackungseinheit 25 25 25

artikel-nr. 950070090091 950080100091 950090110091

aPD connect Schneckengewindeschellen W1 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 12-22 16-25 20-32 25-40 35-50

Verpackungseinheit 100 100 100 100 50

artikel-nr. 950012022121 950016025121 950020032121 950025040121 950035050121

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100

Verpackungseinheit 50 50 25 25 25

artikel-nr. 950040060121 950050070121 950060080121 950070090121 950080100121

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 90-110 100-120 110-130 120-140 130-150

Verpackungseinheit 25 10 10 10 10

artikel-nr. 950090110121 950100120121 950110130121 950120140121 950130150121

Bandbreite mm 12 12

Spannbereich mm 160-180 190-210

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 950160180121 950190210121
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Material: Nach DIN 3017,
 Band und Schraubengehäuse Edelstahl 
 1.4016, rostbeständig,
 Sechskantschraube Stahl 
 blau chromatiert, Chrom VI-frei
Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz

aPD connect
Schneckengewindeschellen W2

aPD connect Schneckengewindeschellen W2 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 8-12 10-16 12-22 16-25 20-32

Verpackungseinheit 100 100 100 100 100

artikel-nr. 950008012092 950010016092 950012022092 950016025092 950020032092

Bandbreite mm 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 25-40 35-50 40-60 50-70 60-80

Verpackungseinheit 100 50 50 50 25

artikel-nr. 950025040092 950035050092 950040060092 950050070092 950060080092

Bandbreite mm 9 9 9

Spannbereich mm 70-90 80-100 90-110

Verpackungseinheit 25 25 25

artikel-nr. 950070090092 950080100092 950090110092

aPD connect Schneckengewindeschellen W2 - 12mm Bandbreite 

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 12-22 16-25 20-32 25-40 35-50

Verpackungseinheit 100 100 100 100 50

artikel-nr. 950012022122 950016025122 950020032122 950025040122 950035050122

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100

Verpackungseinheit 50 50 25 25 25

artikel-nr. 950040060122 950050070122 950060080122 950070090122 950080100122

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 90-110 100-120 110-130 120-140 130-150

Verpackungseinheit 25 10 10 10 10

artikel-nr. 950090110122 950100120122 950110130122 950120140122 950130150122

Bandbreite mm 12 12

Spannbereich mm 160-180 190-210

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 950160180122 950190210122
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aPD connect
Schneckengewindeschellen W4

Material: Nach DIN 3017 ,
 Band, Schraubengehäuse 
 und Sechskantschraube aus 1.4301, 
 rostbeständig 
Schraube: Sechskantschraube mit Schlitz 

aPD connect Schneckengewindeschellen W4 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 8-12 10-16 12-22 16-25 20-32

Verpackungseinheit 100 100 100 100 100

artikel-nr. 950008012094 950010016094 950012022094 950016025094 950020032094

Bandbreite mm 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 25-40 35-50 40-60 50-70 60-80

Verpackungseinheit 100 50 50 50 25

artikel-nr. 950025040094 950035050094 950040060094 950050070094 950060080094

Bandbreite mm 9 9 9

Spannbereich mm 70-90 80-100 90-110

Verpackungseinheit 25 25 25

artikel-nr. 950070090094 950080100094 950090110094

aPD connect Schneckengewindeschellen W4 - 12mm Bandbreite 

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 12-22 16-25 20-32 25-40 35-50

Verpackungseinheit 100 100 100 100 50

artikel-nr. 950012022124 950016025124 950020032124 950025040124 950035050124

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100

Verpackungseinheit 50 50 25 25 25

artikel-nr. 950040060124 950050070124 950060080124 950070090124 950080100124

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 90-110 100-120 110-130 120-140 130-150

Verpackungseinheit 25 10 10 10 10

artikel-nr. 950090110124 950100120124 950110130124 950120140124 950130150124

Bandbreite mm 12 12

Spannbereich mm 160-180 190-210

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 950160180124 950190210124
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Material: Nach DIN 3017,
 Band, Schraubengehäuse 
 und Sechskantschraube aus 1.4401,  
 säure- und rostbeständig
Schraube: Sechskantschraube mit Schlitz
 

aPD connect
Schneckengewindeschellen W5

aPD connect Schneckengewindeschellen W5 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 10-16 12-22 16-25 20-32 25-40

Verpackungseinheit 100 100 100 100 100

artikel-nr. 950010016095 950012022095 950016025095 950020032095 950025040095

Bandbreite mm 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 35-50 40-60 50-70 60-80 70-90

Verpackungseinheit 50 50 50 25 25

artikel-nr. 950035050095 950040060095 950050070095 950060080095 950070090095

Bandbreite mm 9 9

Spannbereich mm 80-100 90-110

Verpackungseinheit 25 25

artikel-nr. 950080100095 950090110095

aPD connect Schneckengewindeschellen W5 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 12-22 16-25 20-32 25-40 35-50

Verpackungseinheit 100 100 100 100 50

artikel-nr. 950012022125 950016025125 950020032125 950025040125 950035050125

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100

Verpackungseinheit 50 50 25 25 25

artikel-nr. 950040060125 950050070125 950060080125 950070090125 950080100125

Bandbreite mm 12 12 12 12 12

Spannbereich mm 90-110 100-120 110-130 120-140 130-150

Verpackungseinheit 25 10 10 10 10

artikel-nr. 950090110125 950100120125 950110130125 950120140125 950130150125

Bandbreite mm 12 12

Spannbereich mm 160-180 190-210

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 950160180125 950190210125
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aPD connect
Gelenkbolzenschellen W1

Material: Band und Schraubengehäuse 
 Stahl verzinkt,
 Sechskantschraube Stahl 
 blau chromatiert, Chrom VI-frei 
Schraube: Sechskantschraube 

aPD connect Gelenkbolzenschellen W1

Bandbreite mm 18 18 18 18 18

Spannbereich mm 17-19 19-21 20-22 21-23 23-25

Verpackungseinheit 50 50 50 50 50

artikel-nr. 940017019181 940019021181 940020022181 940021023181 940023025181

Bandbreite mm 18 20 20 20 20

Spannbereich mm 26-28 29-31 30-33 32-35 34-37

Verpackungseinheit 50 50 50 50 50

artikel-nr. 940026028181 940029031201 940030033201 940032035201 940034037201

Bandbreite mm 20 20 20 20 22

Spannbereich mm 36-39 38-41 40-43 43-46 44-47

Verpackungseinheit 50 25 25 25 25

artikel-nr. 940036039201 940038041201 940040043201 940043046201 940044047221

Bandbreite mm 22 22 22 22 22

Spannbereich mm 48-51 52-55 56-59 60-63 64-67

Verpackungseinheit 25 25 25 25 25

artikel-nr. 940048051221 940052055221 940056059221 940060063221 940064067221

Bandbreite mm 24 24 24 24 24

Spannbereich mm 68-73 74-79 76-80 80-85 86-91

Verpackungseinheit 25 25 25 10 10

artikel-nr. 940068073241 940074079241 940076080241 940080085241 940086091241

Bandbreite mm 24 24 24 24 24

Spannbereich mm 92-97 98-103 104-112 110-118 113-121

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 940092097241 940098103241 940104112241 940110118241 940113121241

Bandbreite mm 24 26 26 26 26

Spannbereich mm 122-130 131-139 140-148 149-161 162-174

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 940122130241 940131139261 940140148261 940149161261 940162174261

Bandbreite mm 26 26 26 26 26

Spannbereich mm 175-187 188-200 195-210 201-213 214-226

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 940175187261 940188200261 940195210261 940201213261 940214226261

Bandbreite mm 26 26

Spannbereich mm 227-239 240-252

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 940227239261 940240252261
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Material: Band, Schraubengehäuse und
 Sechskantschraube Edelstahl 1.4301, 
 rostbeständig
Schraube: Sechskantschraube

aPD connect
Gelenkbolzenschellen W4

aPD connect Gelenkbolzenschellen W4

Bandbreite mm 18 18 18 18 18

Spannbereich mm 17-19 19-21 20-22 21-23 23-25

Verpackungseinheit 50 50 50 50 50

artikel-nr. 940017019184 940019021184 940020022184 940021023184 940023025184

Bandbreite mm 18 20 20 20 20

Spannbereich mm 26-28 29-31 30-33 32-35 34-37

Verpackungseinheit 50 50 50 50 50

artikel-nr. 940026028184 940029031204 940030033204 940032035204 940034037204

Bandbreite mm 20 20 20 20 22

Spannbereich mm 36-39 38-41 40-43 43-46 44-47

Verpackungseinheit 50 25 25 25 25

artikel-nr. 940036039204 940038041204 940040043204 940043046204 940044047224

Bandbreite mm 22 22 22 22 22

Spannbereich mm 48-51 52-55 56-59 60-63 64-67

Verpackungseinheit 25 25 25 25 25

artikel-nr. 940048051224 940052055224 940056059224 940060063224 940064067224

Bandbreite mm 24 24 24 24 24

Spannbereich mm 68-73 74-79 76-80 80-85 86-91

Verpackungseinheit 25 25 25 10 10

artikel-nr. 940068073244 940074079244 940076080244 940080085244 940086091244

Bandbreite mm 24 24 24 24 24

Spannbereich mm 92-97 98-103 104-112 110-118 113-121

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 940092097244 940098103244 940104112244 940110118244 940113121244

Bandbreite mm 24 26 26 26 26

Spannbereich mm 122-130 131-139 140-148 149-161 162-174

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 940122130244 940131139264 940140148264 940149161264 940162174264

Bandbreite mm 26 26 26 26 26

Spannbereich mm 175-187 188-200 195-210 201-213 214-226

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 940175187264 940188200264 940195210264 940201213264 940214226264

Bandbreite mm 26 26

Spannbereich mm 227-239 240-252

Verpackungseinheit 10 10

artikel-nr. 940227239264 940240252264
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aPD connect
Drahtschellen W1

Material: Band, Schraubengehäuse und 
 Sechskantschraube Stahl verzinkt, 
 Chrom VI-frei 
Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz 

aPD connect Drahtschellen W1

Drahtstärke mm 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8

Schraube M5 X 30 M5 X 30 M5 X 30 M5 X 30 M5 X 30

Spannbereich mm 11-14 13-16 15-18 17-20 19-22

Verpackungseinheit 100 100 100 100 100

artikel-nr. 960011014151 960013016151 960015018151 960017020181 960019022181

Drahtstärke mm 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2

Schraube M5 X 30 M5 X 30 M5 X 30 M6 X 40 M6 X 40

Spannbereich mm 20-24 22-26 24-28 26-30 28-32

Verpackungseinheit 100 100 100 100 100

artikel-nr. 960020024181 960022026181 960024028181 960026030221 960028032221

Drahtstärke mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Schraube M6 X 40 M6 X 40 M6 X 40 M6 X 40 M6 X 40

Spannbereich mm 31-35 33-36 35-40 37-42 40-45

Verpackungseinheit 50 50 50 50 50

artikel-nr. 960031035221 960033036221 960035040221 960037042221 960040045221

Drahtstärke mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Schraube M6 X 40 M6 X 50 M6 X 50 M6 X 50 M6 X 50

Spannbereich mm 42-46 43-48 45-50 47-52 50-55

Verpackungseinheit 50 50 50 50 50

artikel-nr. 960042046221 960043048221 960045050221 960047052221 960050055221

Drahtstärke mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Schraube M6 X 50 M6 X 60 M6 X 60 M6 X 60 M6 X 60

Spannbereich mm 53-58 54-62 56-60 60-65 63-68

Verpackungseinheit 50 50 50 50 50

artikel-nr. 960053058221 960054062221 960056060221 960060065221 960063068221

Drahtstärke mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Schraube M6 X 70 M6 X 70 M6 X 70 M6 X 70 M8 X 70

Spannbereich mm 65-70 70-75 75-80 80-85 84-90

Verpackungseinheit 50 50 50 50 50

artikel-nr. 960065070221 960070075221 960075080221 960080085221 960084090221

Drahtstärke mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Schraube M8 X 70 M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80

Spannbereich mm 89-95 94-100 98-105 103-110 108-115

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 960089095221 960094100221 960098105221 960103110221 960108115221

Drahtstärke mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Schraube M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80

Spannbereich mm 113-120 118-125 123-130 128-135 133-140

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 960113120221 960118125221 960123130221 960128135221 960133140221

42



Material: Band, Schraubengehäuse und 
 Sechskantschraube Stahl verzinkt, 
 Chrom VI-frei 
Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz 

aPD connect
Drahtschellen W1

aPD connect Drahtschellen W1

Drahtstärke mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Schraube M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80

Spannbereich mm 138-145 143-150 148-155 153-160 158-165

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 960138145221 960143150221 960148155221 960153160221 960158165221

Drahtstärke mm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Schraube M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80 M8 X 80

Spannbereich mm 163-170 168-175 173-180 178-185 185-195

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10

artikel-nr. 960163170221 960168175221 960173180221 960178185221 960185195221

Drahtstärke mm 2,2

Schraube M8 X 80

Spannbereich mm 195-205

Verpackungseinheit 10

artikel-nr. 960195205221

aPD connect klemmschalen 2-teilig

Schlauch LW mm 19 25 32

Schlauchgröße 3/4" 1" 1 1/4"

Spannbereich mm 25-27 31-34 38-41

Verpackungseinheit 2 2 2

artikel-nr. 116210 116211 116212

artikel-nr. mit ean 16210 16211 16212

aPD connect Schneckengewindeschellen W1 - 9 mm Bandbreite, 2 Stück - gebunden mit ean-Fähnchen

Bandbreite mm 9 9 9 9 9 9

Spannbereich mm 10-16 12-22 16-27 20-32 25-40 35-50

Verpackungseinheit 10 10 10 10 10 10

artikel-nr. mit ean 16723 16724 16725 16726 16727 16728

artikel-nr. auf SB-karte 916723 916724 916725 916726 916727 916728

Material: Messing, 
 Schrauben aus Edelstahl 
Anwendung: Zur Einbindung von Spiralschläuchen

aPD connect
Klemmschalen

Material: Nach DIN 3017
 Band und Schraubengehäuse Stahl verzinkt
 Sechskantschraube Stahl blau chromatiert,
 Chrom VI-frei
Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz

aPD connect
Schneckengewindeschellen W1
2 Stück - gebunden mit EAN-Fähnchen
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nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

81 004 30 4 10 3 8,4 15 28 84 50

81 005 30 5 11 3 9,6 18 28 84 50

81 006 25 6 11 2,5 8,2 25 20 60 50

81 006 30 6 12 3 10,8 25 25 75 50

81 008 30 8 14 3 13,2 30 24 72 50

81 009 25 9 14 2,5 11,5 30 12 36 50

81 009 30 9 15 3 14,4 35 22 66 50

81 010 30 10 16 3 15,6 40 21 63 50

81 012 30 12 18 3 18 55 17 51 50

81 012 45 12 21 4,5 29,7 55 17 51 50

81 013 30 13 19 3 19,2 70 15 45 50

81 013 35 13 20 3,5 23,1 72 16 48 50

81 015 30 15 21 3 21,6 75 15 45 50

81 016 35 16 23 3,5 27,3 75 15 45 50

81 016 40 16 24 4 32 75 15 45 50

81 019 30 19 25 3 25,4 125 10 30 50

81 019 35 19 26 3,5 31,5 130 10 30 50

81 019 40 19 27 4 36,8 130 11 33 25

81 025 40 25 33 4 46,4 200 9 27 25

81 025 45 25 34 4,5 53,1 220 8 24 25

81 030 40 30 38 4 54,4 250 7 21 25

81 032 50 32 42 5 74 310 8 24 25

81 038 50 38 48 5 86 420 6 18 25

81 045 50 45 55 5 100 550 4 12 25

81 050 50 50 60 5 110 650 4 12 25

81 050 80 50 66 8 178 650 4 12 25

81 125 30 12,5 18,5 3 18,6 70 15 45 50

aPDatec 81
Druckluft- und Pneumatik-Schläuche

Beschreibung: Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch 
reißfester Polyester-Gewebeeinlage.
Anwendung: Für Transport von flüssigen Lebensmitteln nach 
EU 10/2011 A, B, C. In der Drucklufttechnik und für allgemeine 
industrielle Anwendungen.

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Transparent
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

44



Beschreibung: PVC-Druckluftschlauch 20 bar.
Anwendung: Druckluftschlauch schwarz für den robusten Einsatz als 
Multifunktionsschlauch.

Beschreibung: Kälteflexibler PVC-Buna-Schlauch mit reißfester 
Polyestergarneinlage.
Anwendung: Für Druckluftanwendungen und viele flüssige Medien in 
sehr kalten Umgebungen, auch für AdBlue-Zapfstellen geeignet.

aPDatec 810
Druckluftschläuche 20 bar

aPDatec 815
Druckluftschläuche kälteflexibel

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/100 m Betriebsdruck 
bar* Platzdruck bar* länge m

810 006 6 12,4 3,2 12,3 20 60 100

810 009 9 15,4 3,2 13,8 20 60 100

810 010 10 16,4 3,2 16,25 20 60 100

810 013 13 21 4 26,2 20 60 50

810 016 16 25,6 4,8 41,2 20 60 50

810 019 19 28,6 4,8 44 20 60 50

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

815 006 6 12 3 10,8 25 20 60 100

815 009 9 15 3 14,4 35 15 45 100

815 013 13 20 3,5 23,1 60 10 30 50

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Material: PVC-Buna
Garn: Polyestergarn
Farbe: Blau gedeckt
Temperaturbereich: -40°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
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aPDatec 81c
Druckluft- und Pneumatik-Schläuche

Beschreibung: Mehrlagiger farbiger PVC-Druckschlauch mit hoch-
reißfester Polyestergarneinlage.
Anwendung: Für flüssige und gasförmige Medien, bei welchen 
unterschiedliche Farbkennzeichnungen gefordert werden, 
rot-transparent, blau-transparent, grün-transparent, blau-gedeckt, 
schwarz, z. B. für Kleinkläranlagen, in Farbe schwarz sind die Schläu-
che UV-beständig.

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

81B 006 30 6 12 3 10,8 25 25 75 50

81B 009 30 9 15 3 14,4 35 22 66 50

81B 010 30 10 16 3 15,6 40 21 63 50

81B 013 30 13 19 3 19,2 70 15 45 50

81B 019 40 19 27 4 36,8 130 11 33 50

81BG 006 30 6 12 3 10,8 25 25 75 50

81BG 009 30 9 15 3 14,4 35 22 66 50

81BG 010 30 10 16 3 15,6 40 21 63 50

81BG 013 35 13 20 3,5 23,1 72 16 48 50

81G 006 30 6 12 3 10,8 25 25 75 50

81G 009 30 9 15 3 14,4 35 22 66 50

81G 010 30 10 16 3 15,6 40 21 63 50

81G 013 30 13 19 3 19,2 70 15 45 50

81R 006 30 6 12 3 10,8 25 25 75 50

81R 009 30 9 15 3 14,4 35 22 66 50

81R 010 30 10 16 3 15,6 40 21 63 50

81R 013 30 13 19 3 19,2 70 15 45 50

81R 019 40 19 27 4 36,8 130 11 33 50

81RG 010 30 10 16 3 15,6 40 21 63 50

81S 006 30 6 12 3 10,8 25 25 75 50

81S 009 30 9 15 3 14,4 35 22 66 50

81S 010 30 10 16 3 15,6 40 21 63 50

81S 013 30 13 19 3 19,2 70 15 45 50

46



Beschreibung: Mit Edelstahldraht ummantelter EPDM Schlauch, 
Anschlüsse Stahl verzinkt mit 1x IG 1“ und 1x AG 1“.
Anwendung: Für Pumpen und Hauswasserwerke.

Beschreibung: Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester 
Polyestergarneinlage.
Anwendung: Für flüssige und gasförmige Medien in Landwirtschaft 
und anderen Industrien, Ozon- und UV-beständig.

aPDatec 15020
Druckluft- und Pneumatik-Schläuche

aPDatec 82
Druckluft- und Pneumatik-Schläuche

nr. innen-ø mm außen-ø mm Betriebsdruck bar* länge m

15020 25 33 10 0,5

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/100 m Betriebsdruck 
bar* Platzdruck bar* länge m

82 009 9 16 3,5 16,8 40 120 50

82 010 10 17 3,5 18,5 40 120 50

82 013 13 21 4 27,7 40 120 50

82 016 16 25,6 4,8 38,2 40 120 50

82 019 19 28,6 4,8 43,8 40 120 50

82 025 25 35 5 57,5 40 120 50

Material außen: Edelstahldraht mit Farbmarkierung
Farbe: Silber mit blau/roter Markierung
Temperaturbereich: -5°C bis +110°C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Blau gedeckt
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
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aPDatec 840
Monoextrudierte Schläuche

Beschreibung: Flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC, 
phtalatfrei, freigegeben für Lebensmittel entsprechend der 
europäischen Richtlinie EU 10/2011 A, B und C.
Anwendung: Für Transport von Luft und Flüssigkeiten in der 
Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie, freigegeben 
für 20%igen Alkohol, Verwendung auch als Schutzschlauch für 
empfindliche Oberflächen.

Material: Weich-PVC
Farbe: Transparent
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/100 m Platzdruck bar* länge m

840 002 10 2 4 1 1,16 10 100

840 003 10 3 5 1 1,55 8 100

840 003 15 3 6 1,5 2,6 10 100

840 004 10 4 6 1 1,93 6,5 100

840 004 15 4 7 1,5 3,18 8 100

840 004 20 4 8 2 4,62 10 100

840 005 10 5 7 1 2,34 6 100

840 005 15 5 8 1,5 3,75 8,5 100

840 005 20 5 9 2 5,4 10,5 100

840 006 10 6 8 1 2,7 5 100

840 006 15 6 9 1,5 4,34 7 100

840 006 20 6 10 2 6,16 9 100

840 006 30 6 12 3 10,4 12 100

840 007 10 7 9 1 2,7 4,5 100

840 007 15 7 10 1,5 4,9 6 100

840 007 20 7 11 2 6,93 8 100

840 008 10 8 10 1 3,46 4 100

840 008 15 8 11 1,5 5,49 5,5 50

840 008 20 8 12 2 7,7 7 50

840 008 30 8 14 3 12,7 10 50

840 009 15 9 12 1,5 6,06 5 50

840 009 20 9 13 2 8,5 6,5 50

840 010 15 10 13 1,5 6,6 4,5 50

840 010 20 10 14 2 9,23 6 50

840 010 30 10 16 3 15 8 50

840 011 20 11 15 2 10,63 0 50

840 012 15 12 15 1,5 7,8 4 50

840 012 20 12 16 2 10,77 5 50

840 012 25 12 17 2,5 13,95 6,5 50

840 012 30 12 18 3 17,31 7 50

840 013 20 13 17 2 11,55 4,5 50

840 013 30 13 19 3 18,47 6,5 50

840 014 20 14 18 2 12,3 4,5 50

840 014 25 14 19 2,5 15,88 5 50

840 015 20 15 19 2 13,1 4 50

840 015 30 15 21 3 20,8 6 50
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Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Beschreibung: Flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC, 
phtalatfrei, freigegeben für Lebensmittel entsprechend der 
europäischen Richtlinie EU 10/2011 A, B und C.
Anwendung: Für Transport von Luft und Flüssigkeiten in der 
Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie, freigegeben 
für 20%igen Alkohol, Verwendung auch als Schutzschlauch für 
empfindliche Oberflächen.

aPDatec 840
Monoextrudierte Schläuche

Material: Weich-PVC
Farbe: Transparent
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/100 m Platzdruck bar* länge m

840 016 20 16 20 2 13,86 4 50

840 016 25 16 21 2,5 17,8 4,5 50

840 016 30 16 22 3 21,94 5,6 50

840 018 20 18 22 2 15,5 3,5 50

840 018 30 18 24 3 24,24 5 50

840 019 20 19 23 2 16,2 3,5 50

840 019 25 19 24 2,5 20,7 4 50

840 019 30 19 25 3 25,4 5 50

840 019 35 19 26 3,5 30,2 5,5 50

840 019 40 19 27 4 35,4 6,3 50

840 020 20 20 24 2 16,9 3,5 50

840 020 30 20 26 3 26,55 4,5 50

840 020 40 20 28 4 37 5 50

840 022 30 22 28 3 28,86 4,3 50

840 025 30 25 31 3 32,31 3,5 25

840 025 40 25 33 4 44,63 5 25

840 025 45 25 34 4,5 51,06 5,5 25

840 027 30 27 33 3 34,63 3,5 25

840 028 40 28 36 4 49,3 4 25

840 030 35 30 37 3,5 45,1 3,5 25

840 030 40 30 38 4 52,32 3,5 25

840 030 45 30 39 4,5 59,71 4,5 25

840 032 40 32 40 4 55,4 4 25

840 032 50 32 42 5 71,16 4,5 25

840 035 35 35 42 3,5 51,8 3,5 25

840 035 50 35 45 5 76,94 4 25

840 038 50 38 48 5 82,7 4 25

840 040 40 40 48 4 67,7 3 25

840 040 50 40 50 5 86,55 4 25

840 045 50 45 55 5 96,2 3,5 25

840 050 50 50 60 5 105,78 3 25

840 060 50 60 70 5 125 2,5 25

840 070 50 70 80 5 144,2 0 25

840 080 50 80 90 5 163,5 0 25

840 090 50 90 100 5 182,7 0 25
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nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/100 m Biegeradius mm Betriebsdruck 
bar* länge m

845 004 06 4 6 1 1,9 0 6,5 100

845 009 12 9 12 1,5 6 5 5 25

845 012 16 12 16 2 10,7 5 5 25

845 016 22 16 22 3 21,9 4 5,6 25

aPDatec 845
Aquarienschläuche monoextrudiert

Beschreibung: Einlagiger PVC-Schlauch, phtalatfrei. 
Anwendung: Für die Belüftung von Aquarien.

Material: Weich-PVC
Farbe: Grün transparent
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU
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Beschreibung: Einlagiger, sehr flexibler Silikonschlauch mit FDA-
Bestätigung.
Anwendung: Für Anwendungen im Lebensmittel-, Getränke-, 
Medizin-, Pharma-, und Kosmetikbereich.

aPDatec 846
Monoextrudierte Schläuche

Toleranz: ISO 3302-1E2
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Silikon
Farbe: Transparent
Temperaturbereich:  -60°C bis +200°C
Beständigkeit: Siehe Silikon

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/100 m länge m

846 00 110 1 3 1 0,8 25

846 00 210 2 4 1 1,2 25

846 00 310 3 5 1 1,6 25

846 00 315 3 6 1,5 2,7 25

846 00 410 4 6 1 2 25

846 00 415 4 7 1,5 3,3 25

846 00 520 5 9 2 5,6 25

846 00 615 6 9 1,5 4,5 25

846 00 620 6 10 2 6,4 25

846 00 720 7 11 2 7,2 25

846 00 820 8 12 2 8 25

846 00 920 9 13 2 8,8 25

846 01 020 10 14 2 9,6 25

846 01 220 12 16 2 11,2 25

846 01 520 15 19 2 13,6 25

846 02 020 20 24 2 17,6 25

846 02 540 25 33 4 46,4 25
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nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/m Biegeradius mm Vakuum mm 
WS* länge m

412 010 10 14,2 0,7 0,065 10 4.000 30

412 013 13 17,2 0,7 0,07 13 4.000 30

412 016 16 20,2 0,7 0,095 16 4.000 30

412 019 19 23,8 0,7 0,11 19 4.000 30

412 020 20 24,8 0,7 0,115 20 4.000 30

412 025 25 30 0,7 0,165 25 4.000 30

412 030 30 35,4 0,7 0,19 30 3.500 30

412 032 32 38 0,7 0,205 32 3.500 30

412 035 35 41 0,7 0,23 35 3.500 30

412 038 38 44,4 0,7 0,26 38 3.000 30

412 040 40 46,4 0,8 0,27 40 3.000 30

412 050 50 57 0,8 0,435 50 3.000 30

412 060 60 68 0,8 0,52 60 3.000 30

412 063 63 71 0,8 0,545 63 3.000 30

412 075 75 84 0,9 0,665 75 3.000 30

412 080 80 89 1 0,755 80 3.000 30

412 090 90 99 1 0,805 90 3.000 30

412 102 102 112 1 0,97 102 3.000 30

412 110 110 120,4 1 1,065 110 3.000 30

412 120 120 131 1 1,16 120 3.000 30

412 125 125 136 1 1,21 125 3.000 30

412 140 140 151 1 1,455 140 2.500 20

412 150 150 162 1,2 1,7 150 2.500 20

412 160 160 172 1 1,9 160 2.500 20

412 180 180 193 1,2 2,34 180 2.500 20

412 200 200 214 1,2 2,55 200 1.500 20

412 250 250 264 2 4,04 250 1.000 20

aPDatec 412
Absaugschläuche

Beschreibung: Sehr flexibler PVC Absaugschlauch aus Weich-PVC, 
verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.
Anwendung: Ideal für die Absaugung von Luft. Auch als Kabel-
schutzschlauch geeignet.

Material: Weich-PVC
Spirale: Hart-PVC
Farbe: Grau
Temperaturbereich:  -5°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU
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Beschreibung: Flexibler Lüfterschlauch.
Anwendung: Bautentrocknung an Warmluftgeräten, Stallbelüfung, 
Getreidetrocknung.

aPDatec 630
Warmluft-Schläuche

Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Nylon mit PVC-Schicht
Spirale: Stahlspirale
Farbe: Gelb gedeckt
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/m Biegeradius mm Vakuum mm 
WS* länge m

630 152 152 157 0,25 0,47 76 1.000 7,6

630 203 203 208 0,25 0,607 101 1.000 7,6

630 254 254 259 0,25 0,84 127 1.000 7,6

630 305 305 310 0,25 1,15 153 1.000 7,6

630 425 425 430 0,25 1,5 212 1.000 7,6

630 525 525 530 0,25 1,85 262 1.000 7,6

630 600 600 605 0,25 2,2 305 800 7,6

630 700 700 705 0,25 2,5 350 500 7,6

Beschreibung: Die ersten beiden Meter sind aus besonderem 
Neopren-Gewebe für eine höhere Eintrittstemperatur am 
Geräteanschluss von -24°C bis +150°C.
Anwendung: Kombi-Schlauch für den Anschluss an z.B. mobile Öl- 
und Elektroheizgeräte für Zelt-, Hallen- oder Winterbaubeheizung.

aPDatec 630n
Warmluft-Kombi-Schläuche

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/m Biegeradius mm Vakuum mm 
WS* länge m

630 305N 305 310 0,25 1,15 153 1.000 7,6

630 425N 425 430 0,25 1,5 212 1.000 7,6

630 525N 525 530 0,25 1,85 262 1.000 7,6

630 600N 610 615 0,25 2,2 305 800 7,6

Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: PVC beschichtetes Poyamid
 mit 2 m Neoprengewebe
Spirale: Stahlspirale
Farbe: Gelb gedeckt
Temperaturbereich: Neoprenteil von -24 bis +150 °C,
 Rest von -20 bis +100 °C
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aPDatec 1851
Waschmaschinen-Schläuche

Beschreibung: Sicherheits-Zulaufschlauch aus EPDM, PVC 
ummantelt mit Wasserstopp VDE geprüft und zertifiziert, DIN EN 
61770. Außen grau gewellt. Innengewinde G 3/4“ gerade, mit 
Sieb-Dichtung, Überwurf-Mutter gegen selbständiges Lösen durch 
Sicherungsstift gesichert (Drehsperre). Innengewinde G 3/4“ 
abgewinkelt 90° mit Dichtung.
Anwendung: Sicherheits-Zulaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen.

Material: Innenschlauch EPDM 
Farbe: Außen grau gewellt
Temperaturbereich: Max. +93°C
Beständigkeit: Siehe EPDM

Toleranz: DIN EN 61770
Aufdruck: Ohne
REACH: Konform nach 1907/2006/EC 
RoHS: Konform nach 2011/65/EU 

artikel-nr. nennweite mm anschluss-armaturen Betriebsdruck 
bar*

Platzdruck bar*
bei max. +25°c

Betriebsdruck
Ventil bar* länge m

1851 0015 13 IG 3/4" gerade, IG 3/4" abgewinkelt 90° 20 60 10 1,5

1851 0020 13 IG 3/4" gerade, IG 3/4" abgewinkelt 90° 20 60 10 2

1851 0030 13 IG 3/4" gerade, IG 3/4" abgewinkelt 90° 20 60 10 3

artikel-nr. nennweite mm anschluss-armaturen Betriebsdruck
bar*

Platzdruck bar* bei 
max. +25°c länge m

1852 0020 13 IG 3/4" gerade, IG 3/4" abgewinkelt 90° 30 90 2

1852 0025 13 IG 3/4" gerade, IG 3/4" abgewinkelt 90° 30 90 2,5

1852 0030 13 IG 3/4" gerade, IG 3/4" abgewinkelt 90° 30 90 3

Beschreibung: Waschmaschinen-Zulaufschlauch aus Weich-PVC, 
außen grau, glatt mit Gewebeeinlage, Nennweite DN13, 1/2“. 
Innengewinde G 3/4“ gerade mit Dichtung, Innengewinde G 3/4“ 
abgewinkelt 90° mit Dichtung.
Anwendung: Zulaufschlauch für Waschmaschinen.

aPDatec 1852
Waschmaschinen-Schläuche

Aufdruck: Mit Aufdruck
REACH: Konform nach 1907/2006/EC 
RoHS: Konform nach 2011/65/EU 

Material: Weich-PVC 
Farbe: Außen grau 
Temperaturbereich: Max. +60°C 
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC 
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Beschreibung: Waschmaschinen-Zulaufschlauch-Verlängerung aus 
Weich-PVC, außen grau, glatt mit Gewebeeinlage, DN13, 1/2“, 
Innengewinde G 3/4“ gerade mit Dichtung, Außengewinde 3/4“ 
gerade.
Anwendung: Verlängerung für Waschmachinen-Zulaufschläuche.

aPDatec 1853
Waschmaschinen-Schläuche

Aufdruck: Mit Aufdruck
REACH: Konform nach 1907/2006/EC 
RoHS: Konform nach 2011/65/EU 

Material: Weich-PVC 
Farbe: Außen grau 
Temperaturbereich: Max. +60°C 
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC 

Beschreibung: Waschmaschinen-Ablaufschlauch aus PVC, Spiral-
Ablaufschlauch DN20, beidseitig mit fest angespritzten Muffen 19mm 
und 22mm. Komplett mit Aufhängebügel 180° zur Befestigung.
Anwendung: Waschmaschinen-Ablaufschlauch für drucklosen 
Gebrauch.

aPDatec 1854
Waschmaschinen-Schläuche

Aufdruck: Ohne Aufdruck
REACH: Konform nach 1907/2006/EC 
RoHS: Konform nach 2011/65/EU 

Material: PVC 
Farbe: Außen grau 
Temperaturbereich: Max. +65°C 
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

artikel-nr. nennweite mm anschluss-armaturen länge m

1854 0015 20 beidseitig festangespritzte Muffen 19 mm und 22 mm 1,5

1854 0020 20 beidseitig festangespritzte Muffen 19 mm und 22 mm 2

1854 0025 20 beidseitig festangespritzte Muffen 19 mm und 22 mm 2,5

artikel-nr. nennweite mm anschluss-armaturen Betriebsdruck 
bar*

Platzdruck bar* 
bei max. +25°c länge m

1853 0015 13 IG 3/4" gerade mit Dichtung, AG 3/4" gerade 30 90 1,5

1853 0025 13 IG 3/4" gerade mit Dichtung, AG 3/4" gerade 30 90 2,5
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aPDatec 10
Saug- und Druckschläuche

Beschreibung: Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit 
einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.
Anwendung: Für Absaugung oder Transport von Wasser und PVC-
kompatiblen Flüssigkeiten unter mittlerem Vakuum oder geringem 
Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung.

Material: Weich-PVC
Spirale: Hart-PVC
Farbe: Grün transparent
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

10 013 13 17,2 2,1 0,135 55 7 6.000 50

10 016 16 20,4 2,2 0,16 70 7 6.000 50

10 019 19 23,8 2,4 0,2 80 7 6.000 25, 50

10 025 25 30 2,5 0,25 110 7 6.000 25, 50

10 030 30 35,6 2,8 0,31 130 7 6.000 50

10 032 32 37,6 2,8 0,32 140 7 6.000 25, 50

10 035 35 41 3 0,38 150 6 6.000 50

10 038 38 44,4 3,2 0,42 180 6 6.000 25, 50

10 040 40 46,6 3,3 0,47 190 6 6.000 50

10 045 45 51,6 3,3 0,53 220 5 6.000 50

10 050 50 56,8 3,4 0,64 240 5 6.000 25, 50

10 055 55 62 3,5 0,7 250 5 6.000 50

10 060 60 67 3,5 0,769 270 5 6.000 50

10 063 63 70 3,5 0,81 290 5 6.000 50

10 070 70 77,6 3,8 1 320 4 7.000 50

10 075 75 83 4 1,15 370 4 6.000 50

10 080 80 88,2 4,1 1,3 400 4 7.000 50

10 090 90 98,8 4,4 1,56 450 4 6.000 50

10 100 100 109,4 4,7 1,71 500 4 6.000 50

10 110 110 122 6 2,1 530 4 7.000 25

10 125 125 138,4 6,7 2,9 690 3 7.000 25

10 150 150 164,6 7,3 3,72 810 2 7.000 25
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Beschreibung: Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer 
schlagfesten innenliegenden Hart-PVC-Spirale. Armaturen: Mes-
sing-Fußventil und Messing Anschlussarmaturen. 
Anwendung: Hauswasserwerke / Pumpen

aPDatec 11
Saugschlauchgarnituren

Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Material: Weich-PVC mit innnenliegender Hart-PVC-Spirale
Armaturen: Fußventil und Anschlussarmaturen aus Messing
Farbe: Grün transparent

aPDatec 11 Saugschlauchgarnitur StanDaRD

artikel-nr. nennweite
mm anschlussarmatur Biegeradius

mm
Vakuumfestigkeit 

mm/WS
Verpackungs-

einheit
länge

m

11 025 4 25 Innen- oder Außengewinde 1" 110 6000 1 4

11 025 7 25 Innen- oder Außengewinde 1" 110 6000 1 7

aPDatec 111 Saugschlauchgarnitur PRoFi

artikel-nr. nennweite
mm anschlussarmatur Biegeradius

mm
Vakuumfestigkeit 

mm/WS
Verpackungs-

einheit
länge

m

111 025 4 25 Saug- und Hochdruck
Klauenkupplung 110 6000 1 4

111 025 7 25 Saug- und Hochdruck
Klauenkupplung 110 6000 1 7
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aPDatec 12
Saug- und Druckschläuche

Beschreibung: Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, phtalatfrei, 
zugelassen für Lebensmittel entsprechend der EU-Verordnung 
10/2011 A, B und C, verstärkt mit einer schlagfesten PVC-Spirale.
Anwendung: Für Absaugung oder Transport von Wasser und 
PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittlerem Vakuum oder ge-
ringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung sowie für Lebensmittel-Kontakt in Übereinstimmung 
mit der EU Verordnung 10/2011 A, B und C.

Material:  Weich-PVC
Spirale:  Hart-PVC
Farbe:  Transparent
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Beständigkeit:  Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EC2002/72 DM174/2004
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

12 013 13 18,6 2,5 0,15 55 7 7.000 50

12 016 16 21,6 2,6 0,18 70 7 7.000 50

12 019 19 24,6 2,7 0,24 80 7 7.000 50

12 025 25 30,6 2,9 0,29 110 7 7.000 50

12 030 30 35,6 3,1 0,35 130 7 7.000 50

12 032 32 37,6 3,2 0,37 140 7 7.000 50

12 038 38 44,4 3,3 0,49 180 6 7.000 50

12 040 40 46,4 3,5 0,51 190 6 7.000 50

12 045 45 51,6 3,5 0,57 220 5 7.000 50

12 050 50 56,8 3,8 0,69 240 5 7.000 50

12 055 55 63,2 3,9 0,92 250 5 7.000 50

12 060 60 68,4 4 0,96 270 5 7.000 50

12 065 65 73,6 4,3 1,1 290 5 7.000 50

12 070 70 79,2 4,5 1,1 0 0 7.000 50

12 075 75 84,8 4,6 1,45 370 4 7.000 50

12 080 80 89,8 4,8 1,53 400 4 7.000 50

12 090 90 99,8 5,1 1,73 450 4 7.000 50

12 100 100 110,6 5,9 2,1 500 4 7.000 50
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Beschreibung: Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, phtalatfrei, 
zugelassen für Lebensmittel entsprechend der EU-Verordnung 
10/2011 A, B und C, verstärkt mit einer schlagfesten PVC-Spirale.
Anwendung: Für Absaugung oder Transport von Wasser und flüssigen 
Lebensmitteln wie Wein, Fruchtsaft, Bier und Alkohol bis 50% unter 
mittleren Vakuum oder geringem Druck.

aPDatec 15
Saugschläuche

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Weich-PVC
Spirale: Hart-PVC
Farbe: Transparent / rote Spirale
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

15 020 20 28 4 0,34 200 9 9.000 50

15 025 25 33 4 0,39 200 9 9.000 50

15 032 32 40,2 4,1 0,576 200 9 9.000 50

15 035 35 43 6,5 0,595 225 9 9.000 50

15 038 38 46,6 4,3 0,68 230 9 9.000 50

15 040 40 48,6 4,3 0,76 260 9 9.000 50

15 045 45 54 4,5 0,81 260 9 9.000 50

15 051 51 60 4,5 1,05 270 8 9.000 50

15 060 60 69,4 4,7 1,2 300 8 8.500 50

15 063 63 72,3 4,7 1,3 325 7 8.500 50

15 070 70 80,2 5,1 1,65 380 7 8.500 50

15 076 76 86,2 5,1 1,72 400 7 8.500 50

15 080 80 92 6 1,875 400 7 8.500 50

15 090 90 103 6,5 2,2 450 5 8.500 50

15 102 102 116 7 2,815 500 4 8.500 50

Beschreibung: Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer 
schlagfesten Hart-PVC-Spirale.
Anwendung: Mittelschwerer Saugschlauch für den Wasserkreislauf 
an Tauch- und Teichpumpen im Gartenbau.

aPDatec 102
Saugschläuche

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

102 019 19 23,8 2,4 0,2 80 5 6.000 25

102 025 25 30 2,5 0,25 110 5 6.000 50

102 032 32 37,6 2,8 0,32 135 5 6.000 50

102 038 38 44,4 3,2 0,42 160 5 6.000 50

102 040 40 46,6 3,3 0,47 170 5 6.000 50

102 050 50 56,8 3,4 0,64 220 5 6.000 50

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Weich-PVC
Spirale: Hart-PVC
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
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aPDatec 103
Saugschläuche

Beschreibung: Sehr flexibler und leichter Schlauch aus Weich-PVC, 
verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.
Anwendung: Leichter Saugschlauch für den Wasserkreislauf an 
Tauch- und Teichpumpen im Gartenbau.

Material: Weich-PVC
Spirale: Hart-PVC
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/m Biegeradius mm Vakuum mm 
WS* länge m

103 019 19 23,8 0,7 0,11 19 4.000 30

103 025 25 30 0,7 0,165 25 4.000 30

103 032 32 38 0,7 0,24 32 3.500 30

103 038 38 44,4 0,7 0,26 38 3.000 30

103 040 40 46,4 0,8 0,27 40 3.000 30

103 050 50 57 0,8 0,435 50 3.000 30

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

105 019 19 25,6 2,3 0,275 76 7 6.000 50

105 025 25 32 3 0,36 100 7 6.000 50

105 032 32 39,4 3,7 0,465 128 6 6.000 50

105 038 38 46 4 0,56 152 4 6.000 50

105 040 40 48,4 4,2 0,58 160 4 6.000 50

105 050 50 58,6 4,3 0,82 200 4 6.000 50

Beschreibung: Hochflexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt 
mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.
Anwendung: Für Absaugung oder Transport von Wasser und PVC-
kompatiblen Flüssigkeiten unter mittleren Vakuum oder geringem 
Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung. Besonders 
geeignet als Schleppschlauch.

aPDatec 105
Saugschläuche

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: UV-beständiges Weich-PVC
Spirale: Hart-PVC
Farbe: Grün transparent
Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
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Beschreibung: Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer 
schlagfesten Hart-PVC-Spirale.
Anwendung: Für Absaugung oder Transport von Wasser und PVC-
kompatiblen Flüssigkeiten unter mittleren Vakuum oder geringem 
Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung.

aPDatec 107
Saugschläuche

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Weich-PVC
Spirale: Hart-PVC
Farbe: Schwarz/Grün transparent
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

107 025 25 29,8 2,9 0,3 130 7 7.000 25

107 032 32 38 3 0,39 155 7 7.000 25, 50

107 038 38 45 3,5 0,52 180 6 7.000 25, 50

107 050 50 57,6 4,2 0,76 240 5 7.000 25, 50
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aPDatec 27
Saug- und Druckschläuche

Beschreibung: Flexibler Saugschlauch aus Weich-PVC verstärkt mit 
einer Federstahlspirale, innen und außen glatt.
Anwendung: Für Absaugung und Transport von Flüssigkeiten und 
flüssigen Lebensmitteln entsprechend der EU-Verordnung 10/2011 
A, B und C in Industrie, Landwirtschaft und Bewässerung.

Material: Weich-PVC
Spirale: Stahlspirale
Farbe: Transparent
Temperaturbereich: -5°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

27 010 10 16,2 3,1 0,16 30 12 9.000 50

27 012 12 18,2 3,1 0,202 36 12 9.000 30

27 013 13 19,2 3,1 0,223 39 12 9.000 30

27 014 14 20,2 3,1 0,245 42 12 9.000 50

27 016 16 22,2 3,1 0,277 48 12 9.000 30

27 018 18 25 3,5 0,3 54 11 9.000 50

27 019 19 26 3,5 0,38 57 11 9.000 30

27 020 20 27 3,5 0,34 60 10 9.000 50

27 022 22 29,4 3,7 0,426 66 10 9.000 50

27 025 25 33 4 0,52 75 10 9.000 50

27 030 30 38,4 4,2 0,67 90 9 9.000 50

27 032 32 40,4 4,2 0,717 96 9 9.000 30

27 035 35 43,6 4,3 0,766 105 9 9.000 50

27 038 38 47 4,5 0,896 114 9 9.000 30

27 040 40 49,6 4,8 1,019 120 9 9.000 30

27 042 42 52 5 1,064 126 9 9.000 50

27 045 45 54,8 4,9 1,226 135 9 9.000 50

27 050 50 60,8 5,4 1,383 150 7 9.000 30

27 051 51 61,8 5,4 1,383 150 7 9.000 50

27 060 60 72 6 1,87 180 6 9.000 50

27 065 65 77,2 6,1 2,022 195 5 9.000 50

27 070 70 83,4 6,7 2,234 210 5 9.000 50

27 075 75 88,4 6,7 2,23 225 5 9.000 30

27 080 80 92,6 6,3 2,66 240 4 9.000 30

27 090 90 103 6,5 3,086 270 4 9.000 30

27 102 102 117 8 3,64 306 3 9.000 30

27 110 110 124 7 4,2 330 3 9.000 30

27 120 120 136 8 4,816 350 3 9.000 30

27 125 125 141 8 4,894 375 3 9.000 30

27 150 150 172 10 6,944 456 2 9.000 20
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Beschreibung: Flexibler Stahlspiralschlauch aus Biovinyl™ mit 
Fadenverstärkung, phtalatfrei. Biovinyl™: revolutionäres Bio-Basis-
Compound aus biologischen Rohstoffquellen, umweltfreundliche 
Herstellung mit erheblich reduzierter CO²-Emission.
Anwendung: Perfekte Lösung für die Förderung und Absaugung 

von flüssigen Lebensmitteln, Getränken, Säften, Weinen und Likören bis 20% Alkohol-Konzentration. Geeignet für 
Lebensmittel gemäß EU-Verordnung 10/2011 A, B und C sowie FDA Regulations (CFR 21 Parts 170 to 199 Item 175.300). 
Wird sehr oft auf Füllmaschinen und Dispensern eingesetzt.

aPDatec 271
Saug- und Druckschläuche

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

271 020 20 29 4,5 0,47 60 14 10.000 60

271 025 25 35 5 0,65 75 12 10.000 60

271 032 32 43 5,5 0,88 96 11 9.000 60

271 038 38 49 5,5 1,025 110 10 9.000 30

271 050 50 63 6,5 1,64 150 8 8.000 30

271 060 60 74 7 2,065 180 7 8.000 30

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

490 032 0300 32 39 3,5 0,17 80 1,5 4.000 31,5

490 032 0510 32 39 3,5 0,17 80 1,5 4.000 51

490 038 0300 38 45 3,5 0,215 95 1,5 4.000 30

490 038 0510 38 45 3,5 0,215 95 1,5 4.000 51

Beschreibung: Flexibler Schlauch aus EVA-Profil mit integrierten 
Muffen alle 1,5 Meter. Farbe blau.
Anwendung: Für die Reinigung von Swimming-Pools.

aPDatec 490
Poolschläuche

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: EVA
Spirale: Ohne Spirale
Farbe: Blau gedeckt
Temperaturbereich:  -20°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe EVA

Material: Biovinyl Weich-PVC, fadenverstärkt
Spirale: Stahlspirale
Farbe: Transparent
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

63



aPDatec 491
Poolschläuche

Beschreibung: Flexibler Schlauch aus EVA-Profil mit integrierten 
Muffen alle 1,5 Meter. Farbe schwarz.
Anwendung: Zur Verwendung als Solarheizschlauch für 
Poolbeheizung.

Material: EVA
Spirale: Ohne Spirale
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe EVA

Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Vakuum mm 

WS* länge m

491 032 32 39 3,5 0,17 80 1,5 4.000 51

491 038 38 45 3,5 0,215 95 1,5 4.000 51

nr. innen-ø mm kg/100 m Betriebsdruck bar* Platzdruck bar* länge m

18220 51 20 10 30 100

18221 76 28,6 10 30 100

18222 102 42 7 21 100

18227 51 20 10 30 20

18228 76 28,6 10 30 20

18229 102 42 7 21 20

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 
bar*

Platzdruck 
bar* länge m

258 019 19 31 6 0,65 240 20 60 40

Beschreibung: Bauflachschlauch aus Polyester-Gewebe, innen PVC-
beschichtet. Sehr hohe Druckfestigkeit, gute Abriebfestigkeit, sehr robust.
Anwendung: Im Bau- und Industrie-Bereich. Mit dazu erhältlichen APD 
Connect Aluminium Storz-Kupplungen einsetzbar zum Abpumpen 
von Wasser, z. B. bei Überschwemmungen oder in Baustellen. Als 
Druckschlauch nach der Pumpe in Flutboxen.

Beschreibung: Extrudierter Gummi-Pressluftschlauch, beständig gegen 
mineralölhaltige Druckluft, knick- und abriebfest, witterungsbeständig und 
flexibel.
Anwendung: Geeignet als Pressluftschlauch, Multifunction-Schlauch und 
Wasserschlauch für grobe Einsatzbedingungen, z. B. in der Bauindustrie, im 
Tunnelbau und für Kompressoren. 

oneFlat
BauSchlauch

Bauflachschläuche

aPDatec onePress 
GeRManY 258

Gummi-Pressluftschlauch

Temperaturbereich: -20°C bis +65°C 
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Aufdruck: Mit Aufdruck

Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
Reach: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Weiß mit Streifen (Blau-Rot-Blau)

Material: Styrol-Butadien-Kautschuk
Garn: Polyestergarn
Farbe: Gelb mit blauen Streifen, innen schwarz
Beständigkeit: Siehe SBR
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Beschreibung: Bauflachschlauch aus Polyester-Gewebe, innen PVC-
beschichtet. Fertig eingebunden mit APD Connect Aluminium Storz-
Kupplungen. Endenschutzmanschetten. Sehr hohe Druckfestigkeit, 
gute Abriebfestigkeit, sehr robust. Andere Längen und Durchmesser 
auf Anfrage. Verpackung: einzeln im Karton

Anwendung: Im Bau- und Industrie-Bereich. Zum Abpumpen von Wasser, z. B. bei Überschwemmungen oder in 
Baustellen. Als Druckschlauch nach der Pumpe in Flutboxen.

oneFlat
BauSchlauch
Bauflachschläuche

Temperaturbereich: -20°C bis +65°C 
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Aufdruck: Mit Aufdruck

oneFlat Bauschlauch typ D

artikel-nr. nennweite mm anschlussarmatur Betriebsdruck bar Platzdruck bar Verpackungs-
einheit länge m

18212 25 STORZ D 10 30 1 10

18213 25 STORZ D 10 30 1 20

18214 25 STORZ D 10 30 1 30

oneFlat Bauschlauch typ c

artikel-nr. nennweite mm anschlussarmatur Betriebsdruck bar Platzdruck bar Verpackungs-
einheit länge m

18204 51 STORZ C 10 30 1 10

18206 51 STORZ C 10 30 1 15

18200 51 STORZ C 10 30 1 20

18205 51 STORZ C 10 30 1 25

18203 51 STORZ C 10 30 1 30

oneFlat Bauschlauch typ B

artikel-nr. nennweite mm anschlussarmatur Betriebsdruck bar Platzdruck bar Verpackungs-
einheit länge m

18207 76 STORZ B 10 30 1 10

18208 76 STORZ B 10 30 1 15

18201 76 STORZ B 10 30 1 20

18209 76 STORZ B 10 30 1 25

18210 76 STORZ B 10 30 1 30

oneFlat Bauschlauch typ a

artikel-nr. nennweite mm anschlussarmatur Betriebsdruck bar Platzdruck bar Verpackungs-
einheit länge m

18211 102 STORZ A 8 24 1 10

18202 102 STORZ A 8 24 1 20

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Weiß mit Streifen (Blau-Rot-Blau)
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aPDatec Flat 72
Flachschläuche

Beschreibung: Flachschlauch aus Weich-PVC mit 
Polyestergarneinlage.
Anwendung: Zur Ableitung von Wasser.

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Blau gedeckt
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Aufdruck: Mit Aufdruck
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm kg/100 m Betriebsdruck bar* Platzdruck bar* länge m

72 019 19 17 13 39 50

72 025 25 22,5 12 36 50

72 032 32 25 10 30 50

72 038 38 31,9 8 24 50

72 050 50 41 8 24 50

72 063 63 58 8 24 50

72 075 76 70 8 24 50

72 090 90 86 8 24 50

72 100 102 105 7 21 50

72 110 110 115 7 21 50

72 125 125 135 6 18 50

72 150 152 160 4 12 50

72 200 203 240 2 6 50

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

818 010 20 10 14 2 6,7 30 4 12 50

818 010 25 10 15 2,5 8,7 30 10 30 50

818 010 30 10 16 3 10,9 40 10 30 50

818 013 30 13 19 3 13,41 70 10 30 25, 50

818 019 35 19 26 3,5 22 130 10 30 25, 50

Beschreibung: Hochflexibler Schlauch für Trinkwasser-
Anwendungen aus Spezial-PE mit Gewebeverstärkung KTW- und 
W270-zertifiziert.
Anwendung: Zum Durchleiten von Trinkwasser auf Volksfesten und 
ähnlichen Veranstaltungen. Gemäß W270 verhindert der Schlauch 
die Bildung und das Wachstum von gesundheitsschädlichen 
Mikroorganismen im Trinkwasser. Aqualife 818 ist vollständig für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen und kann 
auch in Trinkwasserbehältern liegen, kein Abrieb des Aufdrucks durch dauerhafte Prägung. 

aQualiFe 818
Trinkwasserschläuche

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: DVGW W270
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Polyethylen für Trinkwasser
Garn: Polyestergarn
Farbe: Blau gedeckt
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Beständigkeit: Siehe Polyethylen
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Beschreibung: Mehrlagiger gelber PVC-Gartenwasserschlauch mit 
Polyestergarn-Kreuzgewebe.
Anwendung: Für Bewässerung im Garten, rund um Haus und Hof.

aPD-claSSic 80
Wasserschläuche

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Gelb gedeckt
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

80 013 12,5 17,1 2,3 13,4 55 10 30 15, 20, 25, 30, 50

80 019 18,6 22 2,7 22,5 100 8 24 20, 25, 50

80 025 25 33 4 47,4 0 6 18 25, 50

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

821 013 50 13 19 3 18,5 55 10 40 50

821 019 50 19 27 4 35,3 110 7 28 50

821 025 50 25 33 4 45,5 200 6 24 50

Beschreibung: Mehrlagiger, hochkälteflexibler PVC-Buna-Schlauch 
mit hochreißfestem Polyestergarn-Kreuzgewebe.
Anwendung: Druckschlauch für Wasser und andere flüssige Medien 
mit hoher Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Am Bau als 
robuster Wasserschlauch.

aPD-PeRFoRMance
821
Wasserschläuche

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Rot gedeckt
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
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aPD-ReVolution
801

Wasserschläuche

Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke mm kg/100 m Betriebsdruck 
bar* Platzdruck bar* länge m

801 013 10 12,5 17,4 2,45 14 14 42 10

801 013 20 12,5 17,4 2,45 14 14 42 20

801 013 30 12,5 17,4 2,45 14 14 42 30

801 013 50 12,5 17,4 2,45 14 14 42 50

801 019 10 19 25,4 3,2 27 9 27 10

801 019 25 19 25,4 3,2 27 9 27 25

801 019 50 19 25,4 3,2 27 9 27 50

801 025 25 25 32,8 3,9 43 7 21 25

Beschreibung: Die neue, revolutionäre 5-Lagen Smart Multifunc-
tion technology 4.0 verleiht dem Schlauch einzigartige Vorteile, 
wie überragende Platzdruckfestigkeit, höchste Knickfestigkeit, 
vollkommene Torsionsfreiheit, kein Druckverlust durch Volumen-
ausdehnung und eine griffige „Soft Touch“-Oberfläche. Die neue 
SMT®-Verstärkung kompensiert nicht nur, sondern eliminiert die 
unter Druck entstehende Torsion. Die Synergie der beiden bekannten Gewebetechnologien sorgt beim Gebrauch 
für einzigartige Knickfestigkeit und höchstmögliche Flexibilität.
Anwendung: Für Gartenbewässerung in einer neuen Dimension.

Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Grau mit orangem Streifen
Temperaturbereich: -15°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
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Beschreibung: Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht. Druckträger: 
synthetische Garne. Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht. Ozon-, witterungs- 
und UV-beständig, ab DN 28 stoffgemustert. Hochflexibel und robust. Bis DN 
25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei, niedriger Durchflusswiderstand.
Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund 
„Continental ContiTech TRIX ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in 
Germany”
Anwendung: TRIX ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in 

Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft und vielen 
weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon-, witterungs- und UV-beständig. Der 
ideale Schlauch für die Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

tRiX RotStRahl® 

ContiTech Gummischläuche

Beständigkeit: Siehe EPDM
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: EPDM
Garn: Polyestergarn
Farbe: Schwarz mit 6 roten,
 axial verlaufenden Streifen
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

267 013 13 19,6 3,3 24,5 50 20 60 40

267 016 16 23 3,5 33 60 20 60 40

267 019 19 27 4 43,5 65 20 60 40

267 022 22 31 4,5 52 70 20 60 40

267 025 25 34 4,5 58 110 20 60 40

267 028 28 38 5 71,5 120 15 45 40

267 030 30 41 5,5 83,5 140 15 45 40

267 032 32 43 5,5 89 170 15 45 40

267 035 35 46 5,5 94 180 15 45 40

267 038 38 50 6 110 200 15 45 40

267 040 40 52 6 115 240 15 45 40

267 042 42 54 6 125 250 10 30 40

267 050 50 64 7 156,5 300 10 30 40

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

268 010 10 17,2 3,6 16 45 30 90 40

268 013 13 20,8 3,9 22,5 50 30 90 40

268 016 16 23,2 3,6 26 70 25 75 40

268 019 19 27,8 4,4 38,5 80 25 75 40

268 022 22 31 4,5 43 100 20 60 40

268 025 25 34 4,5 49 160 20 60 40

268 032 32 43 5,5 76 175 12 36 40

268 038 38 51 6,5 105 250 12 36 40

268 050 50 65 7,5 158 300 10 30 40

Beschreibung: Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht. Druckträger: 
synthetische Garne. Schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht. Ozon-, 
witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig, abriebfest. Dämpfbar bis 
+130°C (max. 30 Minuten). Knick- und stoßfest, überfahrbar. 5 Jahre Garantie.
Kennzeichnung: Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem 
Untergrund
Anwendung: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist 

ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt - weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit 
größtmöglichem Gebrauchsnutzen. GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das 
alle Herausforderungen meistert - ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.

Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: EPDM/CR
Garn: Polyestergarn
Farbe: Schwarz mit gelber Wellenlinie
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Beständigkeit: Siehe EPDM

GolDSchlanGe® 
ContiTech Gummischläuche
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nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

269 013 13 20 3,5 26,5 50 15 45 40

269 019 19 27 4 43,5 70 15 45 40

269 025 25 34 4,5 58 120 15 45 40

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

276 010 10 17,2 3,6 21 60 20 60 40

276 013 13 20,2 3,6 25 75 20 60 40

276 019 19 27,4 4,2 42 110 20 60 40

276 025 25 34 4,5 145 145 20 60 40

Beschreibung: Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht. Druckträger: 
synthetische Garne. Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht. Ozon-, witterungs- 
und UV-beständig. Hochflexibel, drallfrei und knickstabil. LABS-, Trennmittel- 
und fettfrei.
Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem 
Untergrund „Continental ContiTech EURO TRIX® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI 
Made in Germany”
Anwendung: Der EURO TRIX® Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Geeignet für den sicheren Betrieb in 
mobilen oder stationären Leitungssystemen in Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau sowie in 
Kommunen, Fuhrparks etc. Dabei zeichnet er sich besonders durch Flexibilität, Robustheit und einfachstes Handling aus.

Material: EPDM
Garn: Polyestergarn
Farbe: Schwarz mit 6 orangefarbenen,
 axial verlaufenden Streifen
Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Beschreibung: Spezielle transparente, weichmacherfreie Innenschicht. 
Druckträger: synthetische Garne. Blaue, stoffgemusterte NBR-
Außenschicht. Ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig, abriebfest. 
Dämpfbar bis +130°C (max. 30 Minuten). Absolut geruchs- und 
geschmacksneutral. Hochflexibel und überfahrbar (ausgenommen 
Ausführungen mit integrierter Stahldrahtwendel). Zugelassen nach KTW-
Leitlinie “Rohre“, DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS. Entspricht den 
Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011.
Entspricht den Anforderungen der FDA (21 CFR 177.2600). 3 Jahre Garantie.
Kennzeichnung: Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund „Continental ContiTech www.AQUAPAL.de 
Trinkwasserschlauch / Potable Water PN20 KTW ”A” / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079 „DVGW Symbol“ / WRAS 
Approval no. 1208533 / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany“
Anwendung: Der ideale Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im weiten Feld des 
Camping- und Caravanbedarfs, zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Großküchen, für kommunale Notversorgungsleitungen, 
Veranstaltungen im Freien und viele andere Bereiche. Die spezielle transparente, plastomere, weichmacherfreie Innenschicht 
ist homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral. AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen 
Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
Beständigkeit: Siehe NBR
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: DVGW W270
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Material: Spezielle transparente,
 weichmacherfreie Innenschicht, 
 NBR-Außenschicht
Garn: Polyestergarn
Farbe: Axial verlaufende gelbe Wellenlinie 
 auf blauem Untergrund

Beständigkeit: Siehe EPDM
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

aQuaPal® 
ContiTech Trinkwasserschläuche

euRo tRiX® 
ContiTech Gummischläuche
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Beschreibung: Schwarze, glatte EPDM Innenschicht. Druckträger: 
synthetische Textileinlagen. Blaue, glatte EPDM Außenschicht. 
Elektrische Leitfähigkeit:  Seele, R<10 6 Ω/m. Hohe Flexibilität auch bei 
niedrigen Temperaturen. Auch für Heißwasser geeignet. Passend zu 
allen handelsüblichen Pneumatikarmaturen.

Kennzeichnung : Schwarzer Schriftzug auf blauem Grund „TRELLEBORG VULCAIN+   R<10 6 Ω /m  Made in France“
Anwendung: Der Pressluft-Schlauch VULCAIN+ eignet sich zur Ausrüstung von Druckluftwerkzeugen und Geräten im Ex-
geschützten Bereich, sowie zur Ausrüstung von Farbspritzgeräten

Vulcain+ 
Trelleborg Pressluft-Schläuche

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Beständigkeit: Siehe EPDM
Aufdruck: Mit Aufdruck

Material: EPDM
Karkasse: Synthetische Textileinlagen
Farbe: Schwarzer Schriftzug auf blauem Grund

nr. innen-ø mm außen-ø mm Wandstärke 
mm kg/100 m Biegeradius 

mm
Betriebsdruck 

bar*
Platzdruck 

bar* länge m

281 006 6 12 3,0 0,11 25 20 80 40

281 008 8 15 3,5 0,16 30 20 60 40
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allGeMeine VeRkauFSBeDinGunGen
APD Petzetakis Schlauchtechnik GmbH
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GeneRal SaleS conDitionS
APD Petzetakis Schlauchtechnik GmbH
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aPD Petzetakis Schlauchtechnik Gmbh 
Dülkener Straße 179 · 41366 Schwalmtal
Tel.: +49 (0) 2163 94 996 0 · Fax: +49 (0) 2163 94 996 29
www.apd-schlauchtechnik.de · info@apd-schlauchtechnik.de

Schauenburg Hose Technology Group
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