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APDatec 15

Aufdruck
JA

Beständigkeit
WEICH-PVC

Farbe
TRANSP/ROTE SPIRALE

Lebensmittel
EU 10/2011 A, B, C,

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Spirale
HART-PVC

Material
WEICH-PVC

Temperatur
- 5°C BIS + 60°C

Toleranz
ISO EN 1307
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Wichtige Hinweise
Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte
Wissenswertes über Schläuche
Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und
Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 15
Nr. Innen-ø mm Außen-ø mm Wandstärke mm Biegeradius mm kurzzeitiger Betriebsdruck bar Vakuum bar Länge m

15 020 0500 20 26,4 3,2 130 9 0,88 50 mtr.

15 025 0500 25 32 3,5 150 9 0,88 50 mtr.

15 032 0500 32 39,6 3,8 180 9 0,88 50 mtr.

15 035 0500 35 43 4 225 9 0,88 50 mtr.

15 038 0500 38 46,6 4,3 230 9 0,88 50 mtr.

15 040 0500 40 48,6 4,3 260 9 0,88 50 mtr.

15 045 0500 45 54 4,5 260 9 0,88 50 mtr.

15 051 0500 51 60 4,5 270 8 0,88 50 mtr.

15 060 0500 60 69,4 4,7 300 8 0,83 50 mtr.

15 063 0500 63 72,3 4,7 325 7 0,83 50 mtr.

15 070 0500 70 80,2 5,1 380 7 0,83 50 mtr.

15 076 0500 76 86,2 5,1 400 7 0,83 50 mtr.

15 080 0500 80 92 6 400 7 0,83 50 mtr.

15 090 0500 90 103 6,5 450 5 0,83 50 mtr.

15 102 0500 102 116 7 500 4 0,83 50 mtr.

https://www.apd-schlauchtechnik.de/service/ww/

