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APDatec 928

Kälteflexibler PU-Schlauch mit hochreißfestem Polyestergarn. In 9 und 13 mm Innendurchmesser auch in Blau gedeckt ab Lager
lieferbar.

Anwendungen: Druckluft, ölnebelhaltige Luft, Frischwasser, Schmutzwasser, wasserlösliche Farben - nicht für Farben mit organischen
Lösungsmitteln. Besonders geeignet als Farbspritzschlauch für den Einsatz in Farbspritzkabinen.
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Wichtige Hinweise
Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte
Wissenswertes über Schläuche
Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und
Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 928
Nr. Innen-ø mm Außen-ø mm Wandstärke mm Biegeradius mm Betriebsdruck bar Platzdruck bar Länge m Gewicht/Rolle

928 009 50 9 14 2,5 50 20 60 50 mtr. 5,35 kg

928 013 50 13 18 2,5 65 15 45 50 mtr. 8,25 kg

928 016 50 16 21 2,5 70 12 36 50 mtr. 10,5 kg

928 019 25 19 24 2,5 90 10 30 25 mtr. 12 kg

928 019 50 19 24 2,5 90 10 30 50 mtr. 12 kg

928 025 25 25 30 2,5 120 7 21 25 mtr. 7 kg

https://www.apd-schlauchtechnik.de/service/ww/

